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スク U —ンの中/こ \ 


スク u —ンの中む 


例:画面サイズ：100型 


横か5見たとき 


スクリーン 



90。 


2で8志柄^ 


上か！5見たとき 


スクリーン 

\ で、---— 

90。、、、 


1目:9スクイーズモード（標準ズームレンズ装着時) 


レンズセンター 



下限レンズシフト 
ポジション 

レンズセンター 



上限レンズシフト 
ポジション 


レンズセンター 







左 S 荒レンズシフト 
ポジション 



レンズセンター 


参スク I 」ーンか b プ□ジェクターま 
での距離は、スク U —ンの大ささ 
によって変わります。 

参スク U —ンの正面にプ□ジェク 
ターを設置する場合は、工場出 
荷時の設定のままで投映でさま 
す。投映した画面の左ちび反転 
している場合は、「投映方式」メ 
ニューで、「フ□ント」に設定し直 
してください。（プ□ジェクター 
の取扱説明書 84 ページをご覧く 
ださい。） 

♦レンズの中むを通る水平ライン 
び、スク I 」ーンに対して垂直にな 
るよラに、プ□ジェクターを設置 
してください。 


190。 



V # 



ち US レンズシフト 
ポジション 


スク IJ — ンを設置ずる 


スクリーンの設置のしかた 

プ□ジェクターを 7 j < 平な状態にして（アジャスターを使わない状態）、スク U - ンに対してを直に設置し 
てください。キーストーン補正を行ラ必要びなく、最良の映像び得5れます。 

^ メモ 

• プ□ジェクターのレンズびスク U —ンの中む（水平ろ向）にくるよラに設置してください。レンブの中むを通る水平 
ラインび、スク1」ーンに対して垂直になっていないと、映像び歪んで見にくくなります。 

• スク U - ンを直射日光や照明の光のあたる場所に設置しなし巧ください。スク U - ンに直接あたる光で画面び白つ 
ぽくなり、見にくくなります。明るい光び入る部屋では、カーテンを引いて、照明を暗くしてください。 


基本的な設置（前面からの投映） 

■お映したい画面サイズに合わせて、スク IJ - ンか5必要な距 
離をとってプ□ジェクターを設置してください。 


昼本設置例 



E 占•巧 ： M 


EU のぺ夕：王 







































( 画面サイズと投映距離 

本機のレンズか5スクリーンまでの距離により投映画面サイズが異なります。 

いろいろな用遗にあわせた別売レンズがあります。別売レンズのご購入や取り付けは、販売店またはち 
よりのシャープお客様ご相談窓□にお問い合わせください。（レンズ使用時には、レンズに付属の取扱 
説明書をご覧ください。）レンズの交換はサービスマンが行います。 

表を参考に、スクリーンに映像が最適な大きさで投映されるように設置してください。 

値は設置の目安にしてください。 

巧巧距離 (4:3 標準 モードの 100 型画面投映時） 

スクリーン 

短焦点固定レンズ ( AN - PH 1 EX ) 

1.己 m 
投映比： 1 : 0.8 

■ 

短焦点ズームレンズ ( AN - PH 2 EZ ) 

3. 日〜 3.7m 
投映比：1:1.己〜 1.8 

標準ズームレンズ ( AN - PH 31 EZ : XG - PH 70 X 標準装備） 

3. 7〜4.己 m 
投映比:1:1 .8 〜 2.2 


長焦点ズームレンズ ( AN - PH 4 EZ ) 

4.日〜日.1 m 
投映比：]:2.吕己〜3.0 

長焦点ズームレンズ ( AN - PH 己 EZ ) 
日.1〜日 . 1 m 
投映比：1:3.0〜4.已 


長焦点ズームレンズ ( AN - PH 6 EZ ) 
9. 1〜1 4.2 m 
投映比：1:4.己〜7.日 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 m 
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画面サイズと投映距離 


標準ズームレンズ ( AN - PH 31 EZ : XG - PH 70 X 標準装備) 

F1.8 〜 F2.0 、 f=25.6-31.3mm 

4: 3 ズームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中わまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

[2:最長 （ m ) 

H 1: 下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

500 

10.2 

7.6 

18.3 

22.4 

-381.0 

0 

±152.4 

300 

6.1 

4.6 

11.0 

13.4 

-228.6 

0 

±91.4 

250 

5.1 

3.8 

9.1 

11.2 

-190.5 

0 

±76.2 

200 

4.1 

3.0 

7.3 

8.9 

-152.4 

0 

±61.0 

150 

3.0 

2.3 

5.5 

6.7 

-114.3 

0 

±45.7 

100 

2.0 

1.5 

3.7 

4.5 

-76.2 

0 

±30.5 

84 

1.7 

1.3 

3.1 

3.8 

-64.0 

0 

±25.6 

80 

1.6 

1.2 

2.9 

3.6 

-61-0 

0 

±24.4 

72 

1.5 

1.1 

2.6 

3.2 

-54.9 

0 

±21.9 

70 

1.4 

1.1 

2.6 

3.1 

-53.3 

0 

±21.3 

60 

1.2 

0.9 

2.2 

2.7 

-45.7 

0 

±18.3 

40 

0.8 

0.6 

1.5 

1.8 

-30.5 

0 

±12.2 


X 

画面サイズ(型） 

画面サイズとお映距離の近似式 

L 

投映距離 （ m ) 

L 1 = 0.036 已扫 -V 

L 1 

最短投映距離 （ m ) 

L 2 = 0.0447 x 

L 2 

最長投映距離 （ m ) 

HI 二一0.7日2ぶ 

H 

W 

レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 ( cm ) 
レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 

W =±0.3048 .v 


1色： 9 スクイーズモード 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中わまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

■V: 対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

U :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ m ) 

H 1: 下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

450 

10.0 

5.6 

17.9 

21.9 

-280.2 

93-4 

±149.4 

300 

6.6 

3.7 

12.0 

14.6 

-186.8 

62.3 

±99.6 

250 

5.5 

3.1 

10.0 

12.2 

-155.7 

51.9 

±83.0 

225 

5.0 

2.8 

9.0 

11.0 

-140.1 

46.7 

±74.7 

200 

4.4 

2.5 

8.0 

9.7 

-124.5 

41.5 

±66.4 

150 

3.3 

1.9 

6.0 

7.3 

-93.4 

31.1 

±49.8 

133 

2.9 

1.7 

5.3 

6.5 

-82.8 

27.6 

±44.2 

106 

2.3 

1.3 

4.2 

5.2 

-66.0 

22.0 

±35.2 

100 

2.2 

1.2 

4.0 

4.9 

-62.3 

20.8 

±33.2 

92 

2.0 

1.1 

3.7 

4.5 

-57.3 

19.1 

±30.6 

84 

1.9 

1.0 

3.3 

4.1 

-52.3 

17.4 

±27.9 

72 

1.6 

0.9 

2.9 

3.5 

-44-8 

14.9 

±23.9 

60 

1.3 

0.7 

2.4 

2.9 

-37.4 

12.5 

±19.9 

40 

0.9 

0.5 

1.6 

1.9 

-24.9 

8.3 

±13.3 


L 1 

L 2 

H 


画面サイズ（型） 

投映距離 （ m ) 

最短投映距離 （ m ) 

最長投映お離 （ m ) 

レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 


画面サイズとお映距離の近似式 
L 1=0.0398 己 y 
L 己= 0.日487ぶ 
H 1 =-0.日 22 日 3.V 
H 2 = 0.207 已4-、. 


W 


レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


W =±0.33207 .v 


^ メモ 

• 表中の寸法は若干の誤差があります。 

-表中に"一"(マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることを示しています。 
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画面サイズと投映距離 


短焦点固定レンズ ( AN - PH 1 EX ) 


F2.5 、 f=l 1 .6mm 

4: 3 ズームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

LCm ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

150 

3.0 

2.3 

2.4 

-114.3 

-73.2 

±33.5 

100 

2.0 

1.5 

1.6 

-76.2 

-48.8 

±22.4 

84 

1.7 

1.3 

1.4 

-64.0 

-41.0 

±18.8 

80 

1.6 

1.2 

1.3 

-61.0 

-39.0 

±17.9 


X :画面サイズ（型） 

L :投映距離 （ m ) 

H :レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
W :レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


画面サイズと投映距離の近似式 
L =0 .日1已26-、. 

H 1=- 0.7己み： 

H 2=-0.487 日8.、- 
W =±0.223 已 2 a : 


16 : 9 スクイーズモード 


画面サイズ 

投映距離 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

A -: 対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

LCm ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

133 

2.9 

1.7 

2.4 

-82.8 

-43.1 

±32.4 

106 

2.3 

1.3 

1.9 

-66.0 

-34.3 

±25.8 

100 

2.2 

1.2 

1.8 

-62.3 

-32.4 

±24.4 

92 

2.0 

1.1 

1.6 

-57.3 

-29.8 

±22.4 

84 

1.9 

1.0 

1.5 

-52.3 

-27.2 

±20.5 

72 

1.6 

0.9 

1.3 

-44.8 

-23.3 

±17.5 


X :画面サイス（型） 

L :投映距離 （ m ) 

H :レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
W :レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


咬 i メモ 

• 表中の寸法は若干の誤差があります。 

• 表中に"一"（マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることをおしています。 


画面サイスと投映距離の近似式 
L =0 .日177い 
H 1 =-0.己22日 
H 2=-0.32377 x 
W =±0.243 已 2 .r 
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画面サイズと投映距離 


短焦点ズームレンズ （ AN - PH 2 EZ ) 

F2.5 、 f=21.2-25.8mm 


4: 3 ズームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

l 2: 最長 （ m ) 

H 1: 下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

250 

5.1 

3.8 

7.6 

9.1 

-190.5 

0 

±76.2 

200 

4.1 

3.0 

6.1 

7.3 

-152.4 

0 

±61.0 

150 

3.0 

2.3 

4.6 

5.5 

-114.3 

0 

±45.7 

100 

2.0 

1.5 

3.0 

3.7 

-76.2 

0 

±30.5 

84 

1.7 

1.3 

2.6 

3.1 

-64.0 

0 

±25.6 

80 

1.6 

1.2 

2.4 

2.9 

-61.0 

0 

±24.4 

72 

1.5 

1.1 

2.2 

2.6 

-54.9 

0 

±21.9 

70 

1.4 

1.1 

2.1 

2.6 

-53.3 

0 

±21.3 

60 

1.2 

0.9 

1.8 

2.2 

- 45.7 

0 

±18.3 


X 

画面サイス(型） 

画面サイズとお映距離の近似式 

L 

投映距離 （ m ) 

L 1=0.03048.1- 

L 1 

最短投映距離 （ m ) 

L 己=日.036已 8a- 

L 2 

最長投映距離 （ m ) 

H 1 =-0.7日を Y 

H 

W 

レンズセンター位置から画面の最下端までの距離 ( cm ) 
レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 

W =±0.3048 .v 


1色： 9 スクイーズモード 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 （ W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

t 2: 最長 （ m ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

225 

5.0 

2.8 

7.5 

9.0 

-140.1 

46.7 

±74.7 

200 

4.4 

2.5 

6.6 

8.0 

-124.5 

41.5 

±66.4 

150 

3.3 

1.9 

5.0 

6.0 

-93-4 

31.1 

±49.8 

133 

2.9 

1.7 

4.4 

5.3 

-82.8 

27.6 

±44.2 

106 

2.3 

1.3 

3.5 

4.2 

-66.0 

22.0 

±35.2 

100 

2.2 

1.2 

3.3 

4.0 

-62.3 

20.8 

±33.2 

92 

2.0 

1.1 

3.1 

3.7 

-57.3 

19.1 

±30.6 

84 

1.9 

1.0 

2.8 

3.3 

-52.3 

17.4 

±27.9 

72 

1.6 

0.9 

2.4 

2.9 

-44.8 

14.9 

±23.9 

60 

1.3 

0.7 

2.0 

2.4 

-37.4 

12.5 

±19.9 


A - :画面サイズ（型） 

L :投映距離 （ m ) 

L 1 :最短投映距離 （ m ) 

L 2 :最長投映距離 （ m ) 

H :レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
W :レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


画面サイズとお映距離の近似式 
L 1=0.0332 い 
L 己=日.03日8已ぶ 
H 1=— 0.日 22 日 3.V 
H 2 = 0.207 已4王 
W =±0.33207 .r 


咬 i メモ 

• 表中の寸法は若干の誤差があります。 

• 表中に"一"（マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることを示しています。 


6 









































画面サイズと投映距離 


長焦点ズームレンズ （ AN - PH 4 EZ ) 


F2.4 〜 F2.5 、 f =3 1.9 〜 42.5mm 

4: 3 ズームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ m ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

250 

5.1 

3.8 

11.4 

15.2 

-190.5 

0 

±76.2 

200 

4.1 

3.0 

9.1 

12.2 

-152.4 

0 

±61.0 

150 

3.0 

2.3 

6.9 

9.1 

-114.3 

0 

±45.7 

100 

2.0 

1.5 

4.6 

色.1 

-76.2 

0 

±30.5 

84 

1.7 

1.3 

3.8 

5.1 

-64.0 

0 

±25.6 

80 

1.6 

1.2 

3.7 

4.9 

-61.0 

0 

±24.4 

72 

1.5 

1.1 

3.3 

4.4 

-54.9 

0 

±21.9 

70 

1.4 

1.1 

3.2 

4.3 

-53.3 

0 

±21.3 

60 

1.2 

0.9 

2.7 

3.7 

-45.7 

0 

±18.3 


.V 

画面サイズ（型） 

画面サイズとお映距離の近似式 

L 

投映距離 （ m ) 

L 1=0.04 己 72 x 

L 1 

最短投映距離 （ m ) 

L 2=0.0 白0日巨ぶ 

L 2 

最長投映お離 （ m ) 

H 1=- 0.76山 

H 

W 

レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 ( cm ) 
レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 

W =±0.3048 .v 


16:9 スクイー ズモード 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ m ) 

H 1: 下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

225 

5.0 

2.8 

11.2 

14.9 

-140.1 

46.7 

±74.7 

200 

4.4 

2.5 

10.0 

13.3 

-124.5 

41.5 

±66.4 

150 

3.3 

1.9 

7.5 

10.0 

-93.4 

31.1 

±49.8 

133 

2.9 

1.7 

6.6 

8.8 

-82.8 

27.6 

+44.2 

106 

2.3 

1.3 

5.3 

7.0 

-66.0 

22.0 

±35.2 

100 

2.2 

1.2 

5.0 

色.6 

-62.3 

20.8 

±33.2 

92 

2.0 

1.1 

4.6 

6.1 

-57.3 

19.1 

±30.6 

84 

1.9 

1.0 

4.2 

5.6 

-52.3 

17.4 

±27.9 

72 

1.6 

0.9 

3.6 

4.8 

-44-8 

14.9 

±23.9 

60 

1.3 

0.7 

3.0 

4.0 

-37.4 

12.5 

±19.9 


X :画面サイズ（型） 

L :投映距離 （ m ) 

L 1 :最短投映距離 （ m ) 

L 2 :最長投映距離 （ m ) 

H :レンスセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
W :レンスセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


画面サイスとお映距離の近似式 

L 1=0.0498 い 

L 2=0.06641 x 

HI =-0.日22日 3 .V 

H 2 二0.吕07已4ぶ 

W =±0.33207 a - 


咬 i メモ 

• 表中の寸法は若干の誤差があります。 

• 表中に"一"（マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることを示しています。 









































画面サイズと投映距離 


画面サイズ(型） 

投映距離 （ m ) 

最短お映距離 （ m ) 

最長投映距離 （ m ) 

レンスセンター位置か6画面の最下端までの距離 ( cm ) 
レンズセンター位置から画面の中むまでの距離 ( cm ) 


画面サイズと投映距離の近似式 
L 1=0.0 已己41ぶ 
し 2 = 0.099 巨と f 
HI =-0.曰22巨 3 j : 
H 2=0.207 巳か 
W =±0.33207 x 


^ メモ 


I 表中の寸法は若干の誤差があります。 

I 表中に"一"(マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることを示しています。 


画面サイズ(型） 

巧映距離 （ m ) 

最短お映距離 （ m ) 

最長投映距離 （ m ) 

レンズセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
レンズセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


画面サイズと投映距離の近似式 
し1 =0.0 巨096ぶ 
L 2 = 0.0 日 144 j 
HI =-0.7己み 
W =±0.304 目ぶ 


16：9 スクイーズモード 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

L 1 :最短 （ m ) 

[2:最長 （ m ) 

H 1: 下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

225 

5.0 

2.8 

14.9 

22.4 

-140.1 

46.7 

±74.7 

200 

4.4 

2.5 

13.3 

19.9 

-124.5 

41.5 

±66.4 

150 

3.3 

1.9 

10.0 

14.9 

-93-4 

31.1 

±49.8 

133 

2.9 

1.7 

8.8 

13.2 

-82.8 

27.6 

±44.2 

106 

2.3 

1.3 

7.0 

10.6 

-66.0 

22.0 

±35.2 

100 

2.2 

1.2 

6.6 

10.0 

-62.3 

20.8 

±33.2 

92 

2.0 

1.1 

6.1 

9.2 

-57.3 

19.1 

±30.6 

84 

1.9 

1.0 

5.6 

8.4 

-52.3 

17.4 

±27.9 

72 

1.6 

0.9 

4.8 

7.2 

-44.8 

14.9 

±23.9 

60 

1.3 

0.7 

4.0 

6.0 

-37.4 

12.5 

±19.9 


長焦点ズームレンズ （ AN - PH 己 EZ ) 

F2.5 、 f=40.8~B2.8mm 


4: 3 ズームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

A -: 対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

U :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ ID ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

250 

5.1 

3.8 

15.2 

22.9 

-190.5 

0 

±76.2 

200 

4.1 

3.0 

12.2 

18.3 

-152.4 

0 

±61.0 

150 

3.0 

2.3 

9.1 

13.7 

-114.3 

0 

±45.7 

100 

2.0 

1.5 

6.1 

9.1 

-76.2 

0 

±30.5 

84 

1.7 

1.3 

5.1 

7.7 

-64.0 

0 

±25.6 

80 

1.6 

1.2 

4.9 

7.3 

-61.0 

0 

±24.4 

72 

1.5 

1.1 

4.4 

6.6 

-54.9 

0 

±21.9 

70 

1.4 

1.1 

4.3 

6.4 

-53.3 

0 

±21.3 

60 

1.2 

0.9 

3.7 

5.5 

-45.7 

0 

±18.3 


U^HW 


U^HW 
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画面サイズと投映距離 


画面サイス(型） 

投映距離 （ m ) 

最短お映距離 （ m ) 

最長お映距離 （ m ) 

レンスセンター位置か6画面の最下端までの距離 ( cm ) 
レンズセンター位置から画面の中むまでの距離 ( cm ) 


画面サイスと投映距離の近似式 
L 1=0.0 白9已を y 
L 2 = 0.1 已497ぶ 
H 1 = 一0.白 2263 .V 
H 2=0.207 巳か 
W =±0.33207 x 


^ メモ 


I 表中の寸法は若干の誤差があります。 

I 表中に"一"(マイナス記号）がついた値は、画面の最下端がレンズセンター位置より下になることを示しています。 


画面サイズ(型） 

巧映距離 （ m ) 

最短お映距離 （ m ) 

最長投映距離 （ m ) 

レンズセンター位置から画面の最下端までの距離 （ cm ) 
レンズセンター位置から画面の中むまでの距離 （ cm ) 


画面サイズと投映距離の近似式 
L 1=0.09 144ぶ 
L 2 = 0.14224 j 
HI =-0.7己み 
W =±0.304 目ぶ 


16：9 スクイーズモード 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

X :対角（型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

U :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ m ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

225 

5.0 

2.8 

22.4 

34.9 

-140.1 

46.7 

±74.7 

200 

4.4 

2.5 

19.9 

31.0 

-124.5 

41.5 

±66.4 

150 

3.3 

1.9 

14.9 

23.2 

-93.4 

31.1 

+49.8 

133 

2.9 

1.7 

13.2 

20.6 

-82.8 

27.6 

±44.2 

106 

2.3 

1.3 

10.6 

16.4 

-66.0 

22.0 

±35.2 

100 

2.2 

1.2 

10.0 

15.5 

-62.3 

20.8 

±33.2 

92 

2.0 

1.1 

9.2 

14.3 

-57.3 

19.1 

±30.6 

84 

1.9 

1.0 

8.4 

13.0 

-52.3 

17.4 

±27.9 

72 

1.6 

0.9 

7.2 

11.2 

-44.8 

14.9 

±23.9 

60 

1.3 

0.7 

6.0 

9.3 

-37.4 

12.5 

±19.9 


長焦点ズームレンズ （ AN - PH 巨 EZ ) 


F2.4 〜 F2.5、f = 62.1- 97.8mm 

4:3 スームモード （コンピュータ入力時は、標準モードとなります。） 


画面サイズ 

投映距離 （ L ) 

レンズセンター位置から 
画面の最下端までの距離 （ H ) 

レンズセンター位置から 
画面の中むまでの距離 ( W ) 
( cm ) 

A -: 対角 （型） 

幅 （ m ) 

高さ （ m ) 

U :最短 （ m ) 

L 2: 最長 （ ID ) 

H 1 :下限 （ cm ) 

H 2: 上限 （ cm ) 

250 

5.1 

3.8 

22.9 

35.6 

-190.5 

0 

±76.2 

200 

4.1 

3.0 

18.3 

28.4 

-152.4 

0 

±61.0 

150 

3.0 

2.3 

13.7 

21.3 

-114.3 

0 

±45.7 

100 

2.0 

1.5 

9.1 

14.2 

-76.2 

0 

±30.5 

84 

1.7 

1.3 

7.7 

11.9 

-64.0 

0 

±25.6 

80 

1.6 

1.2 

7.3 

11.4 

-61.0 

0 

±24.4 

72 

1.5 

1.1 

6.6 

10.2 

-54.9 

0 

±21.9 

70 

1.4 

1.1 

6.4 

10.0 

-53.3 

0 

±21.3 

60 

1.2 

0.9 

5.5 

8.5 

-45.7 

0 

±18.3 


U^HW 


U^HW 
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本体の コネクター のピン配置 


RGB 入力信号端モ ( INPUT 1) と RGB 出力信号端子 (OUTPUT (FOR INPUT 1，2)): 

1已ピンミニ D - sub コネクター（メス） 

10 へ 0 RGB 入カ コンポーネント（色差）入力 



I . 

映像入力（赤） 

1. 

Pr に R ) 

2. 

映像入力（緑/シンクオングリーン） 

2. 

Y 

3. 

映徹入力（青） 

3. 

Pb に B ) 

4. 

NC 

4. 

NC 

己. 

NC 

己. 

NC 

6. 

接地（赤） 

6. 

接地 （ Pr ) 

7. 

接地（緑/シンクオングリーン） 

7. 

接地 （ Y ) 

8. 

接地清） 

8. 

接地 （ Pb ) 

9. 

NC 

9. 

NC 

10. 

接地 

10. 

NC 

1 1. 

NC 

11. 

NC 

12. 

データ 

12. 

NC 

13. 

水平同期信号 

13. 

NC 

14. 

垂直同期信号 

14. 

NC 

15. 

ク□ック 

15. 

NC 


信号ち 

I/O 

参考 

受信データ 

入力 

内部回路に接続 

送信データ 

出力 

内部回路に接続 

接地 


内部回路に接続 

送信要求 

出力 

内部回路で CS に接続 

送信可 

入力 

内部回路で RS に接続 


I 使用するコント□ール機器（コンピュータなど）によってはピン4とピン目を接続する必要びあります。 


プ□ジェクタ ーの 
ピン番号 

4 

5 - 

6 


コンピュータの 
ピン番号 

广4 
1— 6 


LAN 端テ： 8ピン RJ -4 已モジュラコネクター 


8〜1 


ピン番号 

信号 

ピン番号 

信号 

1 

TX + 

已 


2 

TX - 

已 

RX - 

3 

RX + 

7 



. 234 已 6789 


号 CDDCGCSSC 
言 N R S N S N R C N 

才号 
/V 

I ?「 
i ピ 
ク 
ネ 
□ 
b 
U 
S 

江 

ン 

ピ 

9 


モ 

端 

C 

2 

3 

2 

を 

R 






' 

りん 




11。 







■ 9 


ditdddrgrss^ 
言 CRSESDRCC 


養 

ン 

ピ 


234 巳己 789 



メ 

- 

夕 ' ' 

ク号 DDDRGRSS^ 
ツ信 CRSESDRCC 

□ 

わ号 

ぶ屬 1234 目 678 日 

ろ 


ン 

ピ 

9 


ピ 



10 










































本はのコネクターのピン配置 


信号名 

T . M . D . S . データ 0- 
T . M . D . S . データ日+ 
T . M . D . S . データ日シールド 
NC 
NC 

T . M . D . S . ク□ツクシールド 
T . M . D . S . ク□ック+ 
T . M . D . S . ク□ック - 


信号名 

T . M . D . S . データ 2- 
T . M . D . S . データ 2+ 
T . M . D . S . データ 2 シールド 
NC 
NC 

DDC ク□ック 
DDC データ 
NC 

T . M . D . S . データ]- 
T . M . D . S . データ]+ 
T . M . D . S . データ]シールド 
NC 
NC 

+5 V 電源 
接地 

ホットプラグ横出 


24 . 


■17 


◎ 


= ra □□□□□□み 
□□□□□□□□ 


© 


か…' 


16 . 


DVI デジタル入力端モ （INPUT (入力）3端テ) 


号 

を78901234 
ン 1112222 0J 

ピ 


号 

作1234日678日に。 W 巧2 

{j 
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RS -232 C 仕様とコマンド 


コンピュータによるプ□ジエクターの制御 

コンピュータを RS -232 C シ U アル制御ケースレ（ク□スタイプ、市販品）でプ□ジェクターに接続する 
と、コンピュータでプ□ジェクターを操作できます。（接続についてはプ□ジェクターの取扱説明書 
37ぺージをご覧ください。） 


通信祭件 

コンピュータのシ U アルポートを、次のように設定しまず。 

信号形式 ： RS-232C 規格に準拠 

；n'— レート* : 9,巨00 bps/ 38,400 bps/1 1己.200 bps 

データ長 ：8ビット 

八‘ IJ ティビット：なし 

ストップビット：1ビット 

フ□一制御：なし 

* ボーレートはプ□ジェクターとコンピュータとで設定を合わせてくださし、。 


基本お式 


コンピュータか5のコマンドは、コマンド、ノ ラメータ、リターンコードの順に送ってくださし、プ□ジェクター 
がコンピュータか 5 のコマンドを処理すると、 コンピュータにレスポンスコードを送ります。 


コマンドあ式 


C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

P 1 

P 2 

P 3 

P 4 




U 夕ーンコード （0 DH ) 


レスポンスコード形式 

通常のレスポンス 


コマンドの4巧 


0 K リターンコード（日 DH ) 


パラメータの4巧 


問題のあるレスポンス（通信エラーや不正なコマンド) 

E 

R 

R 

U 夕ーンコード （0 DH ) 


麵據口 5せ 

•複数のコードを送信する場合には、前のコマンドに対するレスポンスコードを受信したあとで、つぎのコマン 
ドを送信してください。 

•「 P 0 WR ????」「 TA 目 N _1 J「TLPS _1 」 「TLPS _2」 「 TP 0 W _ ] 」 「TLPN _ ] 」 

「TLTT _1 」 「TLTT _2 」 「TLTL _ ] 」 「TLTL _2 」 「TNAM _ ] 」 「MNRD _ ] 」 

rSNRD _]」 「 P 」 N 0 _]」 

-これらの特殊コマンドをプ□ジェクターが受信した際は、 

* 画面表示は消えません。 

* 「無信号時自動電源オフ機能」のタイマーは U セットされません。 

-これらの特殊コマンドは連続ポー U ングを要するアプ U ケーションに使用できます。 

(プ□ジェクターがスタンバイ状態のときに特殊]マンドた(がのコマンドを繰り返し送ることは避けてください。 
トラブルの原因となります。） 


メモ 

• プ□ジェクター制御機能を使ってしぶとき、プ□ジェクターの調整値はコンピュータ側からは読み取れません。その 

ため、調整値を確認するには各調整 ニューにっいて表示コマンド（例 : RARE _日など）を送信し、画面表示 

で確認してください。ニュー表示！; Z 外のコマンド設定•調整コマンドの場合、プ□ジェクターは画面表おせずに設 
定•調整を行います。 

•ノてラ 一夕の列でアンダーバーし）のところには、スペースを入力します。 

•ノくラ一夕の列でアスタ U スク（つのところには、「制御する内容」のカッコ内に示された範囲の値を入力します。 

*] 色温度設定のコマンドのノラ一夕は、政下のようになります。 


設定したい色温度 

パラ六一夕 

設定したい色温度 

パラメータ 

4已〇 0K 

0 4 5 

召已〇 0K 

0 8已 

己已〇 0K 

〇己已 

9300 K 

0 9 3 

邑已〇 0K 

_ 0 6 5 

] 〇已〇 0K 

_ ] 〇已 

7已〇 0K 

0 7己 



*2 RS -232 C の機能が停止するた故、プ□ジェクターの応答はありません。 

*3 シ U アル番号確認のコマンドは、12巧のシ U アル番号を読み出すのに使われます。 

*4 プ□ジェクター名の設定]〜3は、必ず PJNl 、 PJN 2、 PJN 3 の順に]マンドを送信してください。 

*5 ランプタイマ ー U セット]マンドはプ□ジェクターがスタンバイ状態のときのみ使用できます。 

巧設定値初期化で初期化される項目についごま、プ□ジェクターの取扱説明書 91 ぺージをご覧ください。 
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RS -232 C 仕様とつマンド 


コマンド 

例：プ□ジエクターの電源を入れる場合 

コンピュータ プ□ジェクター 


P 

0 

W 

R 

_ 

_ 

_ 

1 














U 夕ーン 


制御する内容 


コマンド 

K ラメータ 

電源オン状態 

電源スタンバイげおまたは 
電源を入れてか百 40 秒 ly 巧 

電源：スタンバイ 

P 

0 

W 

R 




0 

0K または ERR 

0K 

雷源：オン 

P 

0 

W 

R 





OK 

0K または ERR 

覃源のが態 

P 

0 

w 

R 

? 

? 

? 

? 

1 

0 

プ□ジエクターの状態 


T 

A 

B 

N 

- 

- 

- 


0:正常、1:富温、8:ランプ残存率5〇/〇1ツ下、 

16:ランプ切れ、32:ランプ不点な 

0:正常、1:高温、 

2:冷却フアンのエラー、 













4:の気孔力/てーオープン、 

8:ランプ残存率5 下、 

16:ランプ切れ、32:ランプ 
不点な、64:異常高温 

ランプ1のが態 

T 

L 

P 

S 





0:オフ，1:オン, 2:巧試行，3:待機中. 4:ランプのエラー 

0 :オフ，4 :ランプのエラー 

ランプ2の状態 

T 

L 

P 

S 





0:オス1:オン，2:再就了，3:待穩中，4:ランプのエラー 

0 :オフ，4 :ランプのエラー 

ランブバワーの状態 

T 

P 

0 

W 





1:オン，2 ;冷却中 

0 :オフ 

ランプの数 

T 

L 

P 

N 





2 

音面0~60) 

V 

0 

L 

A 





0K または ERR 

ERR 

ミュート：オフ 

M 

u 

下 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

ミュート：オン 

M 

u 

T 

E 





OK または ERR 

ERR 

レンズフォーカス （-255 - +255) 

L 

N 

F 

0 





OK 

ERR 

レンズズーム (-255 

- +255) 


L 

N 

Z 

0 





OK 

ERR 

垂直レンズシフト（旧コマンドに対応） 

L 

N 

S 

H 





OK または ERR 

ERR 

垂直レンズシフトト800 — +800) 

L 

N 

u 

D 





OK または ERR 

ERR 

7 K 平レンズシフト （-800 〜 +800) 

L 

N 

L 

R 





OK または ERR 

ERR 

を直キーストーン補正（旧コマンドに巧応） 

K 

E 

Y 

S 





OK または ERR 

ERR 

を直キーストーン補正卜60 ~ +60) 

K 

E 

Y 

V 





OK または ERR 

ERR 

zjC 平キーストーン補正 (-60 ~ +60) 

K 

E 

Y 

H 





OK または ERR 

ERR 

イメージリサイズ (-30 ~ +30) 


M 

R 

S 





OK または ERR 

ERR 

プラックスクリーン 

オフ 



M 

B 

K 




0 

OK または ERR 

ERR 

ブラックスク U— ン 

オン 



M 

B 

K 





OK または ERR 

ERR 

入力1 (RGB1) 


R 

G 

B 





OK または ERR 

ERR 

入力2 (RGB 2) 


R 

G 

B 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力3 (RGBS) 


R 

G 

B 




3 

OK または ERR 

ERR 

RGB 入力お認 


R 

G 

B 

? 

? 

? 

? 

1:RGB1C?^1)，2:RGB2A々2),3:RGB3C\々3) 

ERR 

入力4 (ビデオ1 ) 


V 

E 

D 





OK または ERR 

ERR 

入力5 (ビァオ 2) 


V 

E 

D 




y 

OK または ERR 

ERR 

ビデオ入力確認 


V 

E 

D 

? 

? 

? 

? 

1 :ビデオ 1( 入力 4), 2 : ビデオ2(入力己） 

ERR 

入カモード巧琵 


M 

0 

D 

? 

? 

? 

? 

1: RGB. 2 :ビデオ 

ERR 

入力の確認 


C 

H 

K 

? 

? 

? 

? 

1:入力 1-2: 入力 2,3: 入力 3,4: 入力4,己：入力日 

ERR 

静止画：オフ 

F 

R 

巨 

Z 




0 

0K または ERR 

ERR 

静止画：オン 

F 

R 

巨 

Z 





OK または ERR 

ERR 

自動同期調整の開始 

A 

D 

J 

s 





OK または ERR 

ERR 

入力1画面サイズ 

標華（コンピユータ）/ズーム 

(ビデオ） 

R 

A 

S 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力1画面サイズ 

スクイース（フル） 

R 

A 

S 

R 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力1画面サイズ 

ドットバイドット(コンピユータ）/標幸（ビデオ） 

R 

A 

s 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力1 画面サイス 

ワイド(ビデオのみ） 


R 

A 

s 

R 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力1画面サイズ 

フル 


R 

A 

s 

R 




已 

OK または ERR 

ERR 

入力1画面サイス 

ボーダー(コンピユータ） 

R 

A 

s 

R 




6 

OK または ERR 

ERR 

入力2画面サイズ 

僚準（コンピュータ）/ズーム 

(ビデオ） 

R 

B 

s 

R 

_ 

_ 

_ 


OK または ERR 

ERR 

入力2画面サイス 

スクイース（フル） 


H 

y 

s 

H 




y 

OK または ERR 

ERR 

入力2画面サイズ 

ドットバイドットロンピユータ）/標華（ビデオ） 

R 

B 

s 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力2画面サイズ 

ワイド(ピデオのみ） 


R 

B 

s 

R 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力2 画面サイズ 

フル 


R 

B 

s 

R 




已 

OK または ERR 

ERR 

入力2画面サイズ 

ボーダー(コンピユータ） 

R 

B 

s 

R 




6 

OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイス 

標準（コンピュータ）/ズーム 

(ビデオ） 

R 

C 

s 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイズ 

スクイース（フル） 

R 

C 

s 

R 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイズ 

ドットバイドットロンピュータ）/標華（ビデオ） 

R 

C 

s 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイズ 

ワイド(ビデオのみ） 

R 

C 

s 

R 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイズ 

フル 

R 

C 

s 

R 




已 

OK または ERR 

ERR 

入力3画面サイズ 

ボーダー(コンピュータ） 

R 

C 

s 

R 




6 

OK または ERR 

ERR 

入力4画面サイス 

スーム 

R 

A 

s 

V 





OK または ERR 

ERR 

入力4画面サイズ 

スクイーズ（フル） 

R 

A 

s 

V 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力4画面サイズ 

標華 

R 

A 

s 

V 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 画面サイス 

ワイド 

R 

A 

s 

V 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力5画面サイズ 

スーム 


R 

B 

s 

V 





OK または ERR 

ERR 

入力5画面サイス 

スクイース（フル） 


R 

B 

s 

V 





OK または ERR 

ERR 

入力5画面サイズ 

標華 


R 

B 

s 

V 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力5画面サイス 

ワイド 


R 

B 

s 

V 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力1映像モード 

標準 


R 

A 

p 

S 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力1映像モード 

プレゼンテーション 


R 

A 

p 

S 





OK または ERR 

ERR 

入力1映像モード 

シネマ 


R 

A 

p 

S 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力1映像モード 

ユーヴー設定 


R 

A 

p 

S 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力1コントラスト （-30-+30) 

R 

A 

p 






OK または ERR 

ERR 

入力1明るさ (-30 

- +30) 


R 

A 

B 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力1 色の慮さ 卜30 ~ +30) 

R 

A 

c 

0 





OK または ERR 

ERR 

入力1をちい (-30 

- +30) 


R 

A 

T 






OK または ERR 

ERR 

入力1ホト30 ~ +30) 

R 

A 

R 

D 





OK または ERR 

ERR 

入力1緑 （-30 ~ +30) 

R 

A 

G 

N 





OK または ERR 

ERR 

入力1青 （-30 ~ +30) 

R 

A 

B 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力1画質 （-30 - 

+30) 


R 

A 

s 

H 





OK または ERR 

ERR 

入力 1 を温度* 1 

R 

A 

c 

T 





OK または ERR 

ERR 

入力1白伸長 （0 〜1 0) 

R 

A 

w 

E 





OK または ERR 

ERR 
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RS -232 C 仕様とつマンド 


制御ずる内容 

コマンド 

K ラメータ 

U 夕ーン 

電源オン状態 

電源スタンパイ状態または 
電源を入れてか 640 秒 m 巧 

入力 1 プ□グレッシブ 

2D プ□グレツシプ 

R 

A 


P 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 プ□グレッシプ 

3D プ□グレツシブ 

R 

A 


P 





OK または ERR 

ERR 

入力 1 プ□グレッシブ 

フイルム 

R 

A 


P 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 DNR 

オフ 


R 

A 

N 

R 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 DNR 

レベル 

1 

R 

A 

N 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力 1 DNR 

レベル 

2 

R 

A 

N 

R 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 DNR 

レベル 

3 

R 

A 

N 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 勇整のリセット 

R 

A 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 1 入力信号タイプ 

自動 


A 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 入力信号タイプ 

RGB 


A 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 1 入力信号タイプ 

を差 


A 

S 

1 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 1 き示 

R 

A 

R 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 映像モー 

ド：標準 

R 

B 

P 

S 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 映像モード：プレゼンテーシヨン 

R 

B 

P 

S 

_ 

_ 



OK または ERR 

ERR 

入力 2 映像モード；シネマ 

M 

B 

P 

s 




y 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 映橡モード：ユ 

-ザー設定 

R 

B 

P 

s 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 コントラストト 30 ~ +30) 

R 

B 

P 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 明るさ卜 30 〜 +30) 

R 

B 

B 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 をの爱さ (-30 - 

+30) 

R 

B 

C 

0 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 色あい卜 30 〜 +30) 

R 

B 

T 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 ホ (-30 

-+30 ； 


R 

B 

R 

D 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 緑 (-30 

- +30) 


R 

B 

G 

N 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 青 (-30 

-+30 ； 


R 

B 

B 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 画質 （-30 ~ +30) 

R 

B 

S 

H 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 色温度 *1 

R 

B 

C 

T 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 白伸長 (0 ~1 0) 

R 

B 

W 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 プ□グレッシブ 

2D プ□グレツシブ 

R 

B 


P 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 プ□グレッシプ 

3D プ□グレツシブ 

R 

B 


P 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 プ□グレッシプ 

フイルム 

R 

B 


P 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 DNR 

オフ 


R 

B 

N 

R 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 DNR 

レベル 

1 

R 

B 

N 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 DNR 

レベル 

2 

R 

B 

N 

円 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 DNR 

レベル 

3 

R 

B 

N 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 勇整のリセット 

R 

B 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 入力信号タイプ 

自動 


B 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 入力信号タイプ 

RGB 


B 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 2 入力信号タイプ 

を差 


B 

S 

1 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 2 表示 

R 

B 

R 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 映像モー 

ド：標準 

R 

C 

P 

S 



T 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 映像モー 

ド：プレゼンテーション 

R 

C 

P 

S 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 映像モード：シネマ 

R 

c 

P 

s 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 映橡モード：ユーザー設定 

R 

c 

P 

s 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 コントラストト 30 ~ +30) 

R 

c 

P 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 明るさ卜 30 〜 +30) 

R 

c 

B 

円 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 をの爱さ (-30 - 

+30) 

R 

c 

C 

0 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 色あし、卜 30 〜 +30) 

R 

c 

T 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 ホ (-30 

-+30 ； 


R 

c 

R 

D 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 緑 (-30 

— +30) 


R 

c 

G 

N 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 青 (-30 

- +30) 


R 

c 

B 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 画質 （-30 ~ +30) 

R 

c 

S 

H 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 色温度 *1 

R 

c 

C 

T 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 白伸長 (0-10) 

R 

c 

W 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 DNR 

オフ 


R 

c 

N 

R 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 DNR 

レベル 

1 

R 

c 

N 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 DNR 

レベル 

2 

R 

c 

N 

R 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 DNR 

レベル 

3 

R 

c 

N 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 調整のリセット 

R 

c 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 3 入力信号タイプ 

D. PC RGB 


c 

S 

1 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 入力信号タイプ 

D. PC 色差 


c 

S 

1 




4 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 入力信号タイプ 

D. ビデオ RGB 


c 

S 

1 




已 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 入力信号タイプ 

D . ビデオ 色差 


c 

S 

1 




6 

OK または ERR 

ERR 

入力 3 表示 

R 

c 

R 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 映像モー 

ド：標準 

V 

A 

P 

S 



T 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 映像モー 

ド：プレゼンテーシヨン 

V 

A 

P 

S 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 映像モード：シネマ 

V 

A 

P 

s 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 映像モード：ユ 

-ザー設定 

V 

A 

P 

s 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 コントラストト 30 ~ +30) 

V 

A 

P 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 明るさ卜 30 〜 +30) 

V 

A 

B 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 をの爱さ (-30 - 

+30) 

V 

A 

C 

0 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 色あい卜 30 〜 +30) 

V 

A 

下 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 ホ (-30 

-+30 ； 


V 

A 

R 

D 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 緑 (-30 

- +30) 


V 

A 

G 

N 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 青 (-30 

-+30 ； 


V 

A 

B 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 画質 （-30 ~ +30) 

V 

A 

S 

H 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 を温度 • 1 

V 

A 

C 

T 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 白伸長 (0-10) 

V 

A 

W 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 プ□グレッシブ 

2D プ□グレツシブ 

V 

A 


P 

_ 

_ 

_ 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 プ□グレッシプ 

3D プ□グレツシブ 

ソ 

A 


P 





OK または ERR 


ERR 

入力 4 プ□グレッシプ 

フイルム 

V 

A 


P 




2 

OK または ERR 


ERR 

入力 4 D N 円 

オフ 


V 

A 

N 

R 




0 

OK または ERR 


ERR 

入力 4 D N R 

レベル 

1 

V 

A 

N 

R 





OK または ERR 


ERR 

入力 4 D N R 

レベル 

2 

V 

A 

N 

円 




2 

OK または ERR 


ERR 

入力 4 D N R 

レベル 

3 

V 

A 

N 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 翼整のリセット 

V 

A 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

入力 4 表示 

V 

A 

R 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力 5 映橡モー 

ド：標準 

V 

B 

P 

S 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力日映像モー 

ド：プレゼンテーシヨン 

V 

B 

P 

S 





OK または ERR 

ERR 

入力 5 映像モード：シネマ 

V 

B 

P 

s 




さ 

OK または ERR 

ERR 

入力5映像モード：ユーザー設定 

V 

B 

P 

s 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力已コントラストト 30 ~ +30) 

V 

B 

P 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力5明るさ卜30 ~ +30) 

V 

B 

B 

R 





OK または ERR 

ERR 
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RS -232 C 仕様とつマンド 


制御ずる內留 

コマンド 

パラメータ 

u 夕ーン 

電源オンげ態 

電源スタンバイ状態または 
電源を入れてか640秒 W 巧 

入力5をの濃さ （-30 ~ +30) 

V 

B 

C 

0 


* 



OK または ERR 

ERR 

入力5をあい （-30 

- +30) 

V 

B 

T 



♦ 



OK または ERR 

ERR 

入力5ホ （-30 ~ +30) 

V 

B 

R 

D 


* 



OK または ERR 

ERR 

入力5緑 （-30 ~ +30) 

V 

B 

G 

N 


* 



OK または ERR 

ERR 

入力5青 （-30 ~ +30) 

V 

B 

B 

巨 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

入力5画質 (-30 - 

+30) 

V 

B 

S 

H 


* 



OK または ERR 

ERR 

入力5色湿度*1 

V 

B 

C 

T 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

入力5白伸長の一 

10) 

V 

B 

W 

巨 





OK または ERR 

ERR 

入力5プ□グレッシブ： 2D プ□グレッシブ 

V 

B 


P 

_ 

_ 

_ 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力5プ□グレッシブ： 3D プ□グレッシプ 

V 



H 

_ 

_ 

_ 


OK または ERR 

ERR 

入力5プ□グレッシブ；フィルム 

V 

B 


P 




y 

OK または ERR 

ERR 

入力5 DNR :オフ 

V 

B 

N 

R 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力5 DNR :レベル1 

V 

B 

N 

R 





OK または ERR 

ERR 

入力5 DNR :レベル2 

V 

B 

N 

R 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力5 DNR :レベル3 

V 

B 

N 

R 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力5調整のリセット 

V 

B 

R 

巨 





OK または ERR 

ERR 

入力日表示 

V 

B 

R 

巨 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力1カラー設定 

標華 

C 

S 

R 

A 



0 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力1カラー設定 

sRGB 

C 

S 

R 

A 



0 


OK または ERR 

ERR 

入力1カラー設定 

ユーザー設定1 

C 

s 

R 

A 





OK または ERR 

ERR 

入力1カラー設定 

ユーザー設定2 

C 

s 

R 

A 




呂 

OK または ERR 

ERR 

入力1カラー設定 

ユーザー設定3 

C 

s 

R 

A 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力2 カラー設定 

揉準 

C 

s 

R 

B 

_ 

_ 

0 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力2カラー設定 

sRGB 

じ 

s 

H 

B 



u 


OK または ERR 

ERR 

入力2カラー設定 

ユーザー設定1 

C 

s 

R 

B 





OK または ERR 

ERR 

入力2カラー設定 

ユーザー設定2 

C 

s 

R 

B 


_ 


2 

OK または ERR 

ERR 

入力2カラー設定 

ユーザー設定3 

C 

s 

R 

B 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力3カラー設定 

標華 

C 

s 

R 

C 



0 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力3カラー設定 

sRGB 

C 

s 

R 

C 



0 


OK または ERR 

ERR 

入力3カラー設定 

ユーザー設定1 

C 

s 

R 

c 





OK または ERR 

ERR 

入力3カラー設定 

ユーザー設定2 

C 

s 

R 

c 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力3カラー設定 

ユーザー設定3 

C 

s 

R 

c 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 カラー設定 

標華 

C 

s 

V 

A 

■ 


0 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 カフー設定 

ユーザー設定1 

じ 

s 

V 

A 

— 




OK または ERR 

ERR 

入力 4 カフー設定 

ユーザー設定2 

じ 

s 

ソ 

A 




y 

OK または ERR 

ERR 

入力 4 カラー設定 

ユーザー設定3 

C 

s 

V 

A 




3 

OK または ERR 

ERR 

入力日カラー設定 

標華 

C 

s 

V 

B 



0 

0 

OK または ERR 

ERR 

入力5カラー設定 

ユーザー設定1 

C 

s 

V 

B 





OK または ERR 

ERR 

入力日カラー設定 

ユーザー設定2 

C 

s 

V 

B 




2 

OK または ERR 

ERR 

入力5カラー設定 

ユーザー設定3 

C 

s 

V 

B 




3 

OK または ERR 

ERR 

ターゲット；ホ 

C 

M 

下 

G 





OK または ERR 

ERR 

ターゲット；黄 


C 

M 

下 

G 




呂 

OK または ERR 

ERR 

ターゲット：緑 


C 

M 

下 

G 




3 

OK または ERR 

ERR 

ターゲット：シアン 

C 

M 

下 

G 




4 

OK または ERR 

ERR 

ターゲット：青 


C 

M 

下 

G 




已 

OK または ERR 

ERR 

ターゲット：マゼンダ 

C 

M 

T 

G 




6 

OK または ERR 

ERR 

巧を （-30 ~ +30) 

C 

M 

S 

L 





OK または ERR 

ERR 

彩度 （-30 ~ +30) 

C 

M 

S 

C 





OK または ERR 

ERR 

ちネ目 (-30 - +30) 

C 

M 

S 

H 





OK または ERR 

ERR 

リセット（還択色のみ） 

C 

M 

R 

巨 





OK または ERR 

ERR 

リセット（全を） 

C 

M 

R 

巨 




2 

OK または ERR 

ERR 

ク□ック （-1 已0~+150) 


N 

C 

L 


* 



OK または ERR 

ERR 

水平位相 （-30 ~ +30) 


N 

P 

H 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

水平位置 (-150- +1已 0) 


A 

H 

P 


* 



OK または ERR 

ERR 

垂直位置（-白0 ~ +60) 


A 

V 

P 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

同期調整画面 


A 

R 

巨 




0 

OK または ERR 

ERR 

同期調整のリセット 


A 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

メモ U— なを （1 ~7) 

M 

E 

M 

S 





OK または ERR 

ERR 

メモ U— 香巧 （1 〜 7) 

M 

E 

M 

L 





OK または ERR 

ERR 

RGB 水平周波数の確認 

T 

F 

R 

Q 





kHz ド**.*または） 

ERR 

RGB 垂直周波数の暇君 

T 

F 

R 

Q 




2 

Hz (***.* または） 

ERR 

自動同巧調整：オフ 

A 

A 

D 

J 




0 

OK または ERR 

ERR 

自動同期調整：標準 

A 

A 

D 

J 





OK または ERR 

ERR 

自動同巧調整：高速 

A 

A 

D 

J 




呂 

OK または ERR 

ERR 

自動同期調整の表を 

:オフ 


M 

A 

S 




0 

OK または ERR 

ERR 

自動同巧調整の表を 

:オン 


M 

A 

S 





OK または ERR 

ERR 

バランス (-30 - +30) 

A 

A 

B 

L 


* 



OK または ERR 

ERR 

高音卜30 ~ +30) 

A 

A 

T 

巨 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

ほ音卜30 ~ +30) 

A 

A 

B 

A 


* 



OK または ERR 

ERR 

音声表示 

A 

A 

R 

巨 




0 

OK または ERR 

ERR 

音声围巧のリセット 

A 

A 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 

音吉出力： FA0 

A 

0 

U 

下 

_ 

_ 

_ 


OK または ERR 

ERR 

音吉出力： VA0 

A 

0 

U 

I 




y 

OK または ERR 

ERR 

スピーカー：オフ 

A 

S 

P 

K 

_ 

_ 

_ 

0 

OK または ERR 

ERR 

スビーカー：オン 

A 

S 

P 

K 





OK または ERR 

ERR 

ピクチャーインピクチャー：ち下 

P 


N 

P 



i 


OK または ERR 

ERR 

ピクチャーインピクチャー：左下 

P 


N 

P 




2 

OK または ERR 

ERR 

ピクチャーインピクチャー：ち上 

P 


N 

P 




3 

OK または ERR 

ERR 

ピクチャーインピクチャー：左上 

P 


N 

P 




4 

OK または ERR 

ERR 

ピクチャーインピクチャー：オフ 

P 


N 

P 




0 

OK または ERR 

ERR 

デジタルシフト (-96 

-+白巨） 

L 

N 

D 

S 


♦ 



OK または ERR 

ERR 

0SD 表示：樓準 


M 

D 


_ 

_ 

_ 


OK または ERR 

ERR 

0SD 表の：レベル A 


M 

U 





y 

OK または ERR 

ERR 

OSD 表示：レベル B 


M 

D 





0 

OK または ERR 

ERR 

プラックスク U —ンの表示：オフ 


M 

B 

0 

_ 

_ 

_ 

0 

OK または ERR 

ERR 

ブラックスクリーンの表の：オン 


M 

b 

u 





OK または ERR 

ERR 

映像信号方式の還巧 

:自動 

M 

E 

s 

Y 

_ 

_ 

_ 


OK または ERR 

ERR 

映像信号方式の還お 

: PAL 

M 

b 

s 

Y 

_ 

_ 

_ 

y 

OK または ERR 

ERR 

映像信号方式の還お 

: SECAM 

M 

b 

a 

Y 

_ 

_ 

_ 

3 

OK または ERR 

ERR 

映像信号方式の還お 

: NTSC 4.4 3 

M 

t 

s 

Y 




4 

OK または ERR 

ERR 

映な《号献の献 

: NTSC 3.5 8 

M 

E 

s 

Y 




已 

OK または ERR 

ERR 
















































































































RS -232 C 仕様とつマンド 


制御する内容 

コマンド 

K ラメータ 

U 夕ーン 

電源オンが態 

電源スタンバイ巧態または 
電源を入れてか640秒 LU 巧 

映像信号方式の還巧： PAL-M 

M 

E 

S 

Y 




6 

OK または ERR 

ERR 

映像信号ち式の還巧： PAL-N 

M 

E 

S 

Y 




7 

OK または ERR 

ERR 

巧信号時画面：□ゴ 


M 

B 

G 





OK または ERR 

ERR 

お信号時画面：ユーザー還巧画面 


M 

B 

G 




2 

OK または ERR 

ERR 

巧信号時画面：ブルーバック 


M 

B 

G 




3 

OK または ERR 

ERR 

お信号時画面：画面表示なし 


M 

B 

G 




4 

OK または ERR 

ERR 

オープニング画面 

□ゴ 


M 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

才ープニング画面 

ユーザー選巧画面 


M 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

オープニング画面 

画面表巧なし 


M 

S 

1 




3 

OK または ERR 

ERR 

ェコモード：涅準 

T 

H 

M 

D 




0 

OK または ERR 

ERR 

エコモード：エコモード 

T 

H 

M 

D 





OK または ERR 

ERR 

自動入カサーチ： 

オフ 


N 

S 

E 




0 

OK または ERR 

ERR 

自動入カサーチ： 

オン 


N 

S 

E 





OK または ERR 

ERR 

自動巧源オフ：オフ 

A 

P 

0 

W 




0 

OK または ERR 

ERR 

自動巧おオフ：オン 

A 

P 

0 

W 





OK または ERR 

ERR 

ランプ1使用時間(時間） 

T 

L 

下 

T 





0 - SSS 白進銳 

ランプ2使用時間(時間） 

下 

L 

T 

T 




2 

0 - 9999 (整数） 

ランプ巧季 

1(バーセンテージ） 

下 

L 

T 

L 





0% -100% (整数） 

ランプ残率2 ( パーセンテー巧 

T 

L 

T 

L 




2 

0% -100% (整数） 

ランプモード：両ランプ使用 

L 

P 

M 

D 




0 

0K または ERR 

ERR 

ランプモード：ランプ1のみ使用 

L 

P 

M 

D 





OK または ERR 

ERR 

ランプモード：ランプ2のみ使用 

L 

P 

M 

D 




2 

OK または ERR 

ERR 

フンプモード：両フンプ均等使用 

L 

P 

M 

じ 




3 

OK または ERR 

ERR 

授映方式 

左ち反転オフ 


M 

R 

巨 




0 

OK または ERR 

ERR 

授映方式 

左ちち転オン 


M 

R 

巨 





OK または ERR 

ERR 

授映方式 

上下反転オフ 


M 


N 




0 

OK または ERR 

ERR 

授映方式 

上下ち転オン 


M 


N 





OK または ERR 

ERR 

スタック設定：標準 

S 

T 

A 

K 




0 

OK または ERR 

ERR 

スタック設定：マスター 

S 

T 

A 

K 





OK または ERR 

ERR 

スタック設定：ス 

ノーブ 

S 

T 

A 

K 




2 

OK または ERR 

ERR 

キー □ックレベル 

標華 

K 

E 

Y 

L 




0 

OK または ERR 

ERR 

キー □ックレベル 

レベル A 

K 

E 

Y 

L 





OK または ERR 

ERR 

キー □ックレベル 

レベル B 

K 

E 

Y 

L 




2 

OK または ERR 

ERR 

臨 

入力1切 

R 

A 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力1 

入 

H 

A 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力2切 

円 

B 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力2 

入 

R 

B 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力3切 

R 

C 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力3 

入 

R 

C 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力4切 

V 

A 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力4入 

V 

A 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力5切 

V 

B 

S 

1 




0 

OK または ERR 

ERR 

入力設定 

入力巳 

A 

V 

B 

S 

1 





OK または ERR 

ERR 

フアンモード：標^ 

H 

L 

M 

D 

_ 

_ 

_ 

U 

OK または ERR 

ERR 

フアンモード：局 

H 

L 

M 

じ 





OK または ERR 

ERR 

ダイレクトオン： 

オフ 

D 

P 

0 

W 




0 

OK または ERR 

ERR 

ダイレクトオン： 

オン 

D 

P 

0 

W 





OK または ERR 

ERR 

モニター出力：使用しない 

M 

0 

u 

T 




0 

OK または ERR 

モニター出力：使用する 

M 

0 

u 

T 





OK または ERR 

LAN/RS232C : 

使用しない 

L 

N 

R 

S 




0 

OK または ERR 

で 

LAN/RS232C : 

使用する 

L 

N 

R 

S 





OK または ERR 

言語選巧 

ENGLISH 

M 

E 

L 

A 





OK または ERR 

ERR 

言語還巧 

DEUTSCH 

M 

E 

L 

A 




2 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

ESPANOL 

M 

E 

L 

A 




3 

OK または ERR 

ERR 

言語還巧 

NEDERLANDS 

M 

E 

L 

A 




4 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

FRANgAIS 

M 

E 

L 

A 




已 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

ITALIANO 

M 

E= 

L 

A 

_ 

_ 

_ 

6 

OK または ERR 

ERR 

己語選巧 

SVENSKA 

M 

b 

じ 

A 





OK または ERR 

ERR 

言語還巧 

曰本語 


M 

E 

L 

A 




8 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

PORTUGUES 

M 

E 

L 

A 




9 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

巧语 


M 

E 

L 

A 




0 

OK または ERR 

ERR 

言語選巧 

を司 CH 


M 

E 

L 

A 





OK または ERR 

ERR 

モデルちの確認 

T 

N 

A 

M 





XG-PH70X 

モデル名の確認2 

M 

N 

R 

D 





XG-PH70X 

シリアル番号のお記*3 

S 

N 

R 

D 





シリアルま号 

プロジェクターを①設定！（最初の4文字）* 4 

P 

J 

N 






OK または ERR 

プ□ジェクター名の設定2 (途中の4文字）* 4 

P 

J 

N 

2 





OK または ERR 

プ□ジェクター名の設定3 (最後の4文字）* 4 

P 

J 

N 

3 





OK または ERR 

プ□ジェクターをの確認 

P 

J 

N 

0 





プ□ジエクター名 

ランプ！ランプタイマーリセット *5 

L 

P 

R 

E 

0 

0 

0 


ERR 

OK または ERR 

ランプ2ランプタイマー U セット *5 

L 

P 

R 

E 

0 

0 

0 

2 

ERR 

OK または ERR 

設定値の巧化* 6 

A 

L 

R 

E 





OK または ERR 

ERR 


PJUnl<™ 対応： 

本製品は、 PJLink 標準クラス1に適合し、クラス1の全コマンドに対応しています。 
本製品は、 PJLink 標準仕様パ’ージョン 1.0 日で対応を確認しています。 

詳細については、 http://pjlink.jbmia.or.jp/ を参照してください。 
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本機のネツトワーク設定をする 


ここでは、本機をネットワーク経由で使用するための基本的な設定方法にっいて説明します。 

すでにネットワークび構築されてし)る場合は、ミ夫め5れた値を設定しなければな5ないことびありますの 
で、ネットワーク管理者にご相談ください。ネットワーク設定はプ□ジェクターとコンピュータの両方で行 
うことびできまず。下記手順はコンピュータによる設定となります。 

コンピユータを使って本機のネットワーク設定をする 


設定1 . 本機とコンピユータを接続する 


本機と設定用コンピュータを市販の LAN ケーブル （ UTP ケーブル、カテゴ U —已、ク□スタイ 
プ）を使用して]巧1で接続します。 





設定 2. コンピュータの IP アドレスを設定する 



設定 3. 本機のネットワーク設定をする 



• Microsoft®、Wind 日 WS ® は米国 Microsoft Corp 日 rati 日 n の米国およびその他の国々における登録商標です。 
•その他の製品名等の固有名詞はを社の商標または登録商標です。 
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本機のネットワーク設定をする 


設定 1. 

本機とコンピュータを接続する 


本機を設定するためのコンピュータ（設定用コン 
ピュータ）と本機を、巿販の LAN ケーブルを使用して 
直接接続します。 

I設定用コンピュータの LAN ケーブ 
ルを巧を、ほ用中のネットワークか 
5かす 


2本機の LAN 端子に巿おの LAN 
ケーブル （UTP ケーブル、カテゴ 
U-5. ク□スタイプ）を接続し、ち 
5-方をコンピュータの LAN 端モ 
に接続する 


づ電源 コー ドを プ □ジェクターの AC 
電源ソケットに接続します。 


4 コンピュータの電源を入れる 


麵ぉ販せ 

本機側面の LINK LED び点打することをご*認 
ください 。 LINK LED び点なしない場合は、下記 
をご*認ください。 

• LAN ケーブルび正しく接続されていること 
• 本機とコンピュータの電源び入っていること 





これで、接続は完了です。次の r 設定 2. コンピュータの IP アドレスを設定する」へお進みくだ 
さい。 
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本機のネットワーク設定をする 


コンピュータの IP アドレスを設定する 


ここでは Windows XP を例に説明しています。 

I コンピユータの管巧ちのアカウント 
でログオンする 

レ 

2 [スタート]ボタンをクリックし、 
[コント□-ルパネル(の]をクリツ 
クする 


づ[ネットワークとインターネット接 
続]をク y ックし、開いたウィンドウ 
の中にある[ネットワーク接続]を 
ク y ックする 

• ここでは、カテゴ U 表示で説明しています。 
クラシック表示でご使用の場合は[ネット 
ワーク接続]をダブルクリックします。 


V 


Microsoft Excel 

Microsoft Word 


^ マイコンピュータ 
りマィ ネかヮ-ゥ 


^ 巩ン化 FAX 

かへルカサ!?-卜が 
なまの 

巧77イルる5?旨ミして；巧(巧... 


すべて。ブ□。ラムが > ッ 


Solution Center 



□ジオ W ^掉7■がシヨンが 





4 [□—カルエリア接続]をちクリッ 
クし、メニュー巧の[プ□パテイ 
( R )] をク y ックする 



の 


(2> 
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本機のネットワーク設定をする 


5 


[インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )] をクリックし、[プ□パテイ 
( R )] ボタンをク y ツクする 


b 設定用コンピユータの IP アドレス 
を確認•巧をする 

①現在の IP アドレス、サブネットマスクとデ 
フオルトゲートウエイを確認し、メモしま 
す。 

後で、現在の IP アドレス、サブネットマスク 

とデフオルトゲ~トウエイに戻す必要があ 
りますので、必ず;><モしてください。 

③ここでは一時蜘こ IP アドレスを次のように 
変更します。 

IP アドレス : 192.1 巨 8.1 已 0.3 
サブネットマスク：吕已己.2已己 .2 已己 .0 
ー デフオルトゲートウ: L イ:(何も入力しないでください） 


^ メモ 

-本機の出荷設定値は政下の通りです。 
DHCP クライアント：オフ 
IP アド'レス :192.16 8.1 曰0.2 

ヴプネットマスク： 2己曰.2己曰.2曰已 .0 
デフオルトゲートウエイ： 0.0.0.0 



の 


風 


インタ r ネゥトブロト]ル订 CP / IP ) のブ□バ ティ 


を胶 


ネットワ-ウでこの视能がサポートされている巧をは、 IP 設定を自か的に断导することがで 
きます。サボートミれていない巧合は、ネットワ-ク管!ま舍に適切な IP 設定を RS いさわせ 
てください。 


Dip アドレスを自か的に巧巧する ( Q ) 

@ ホの IP アドレスを读うを)： 

IP アドレスの： M 92 1681如 3 1 

サブネットマスク(が： I 255 255 255 0 I 

デフォルトザートウ I イ也)： [ ] 


/ 設定した5 [ OK ] ボタンをクリック 
し、コンピュータを再起動する 


確認•設定後、 r 設定 3. 本機のネットワーク設定をする」へお進みください。 
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本機のネットワーク設定をする 


設定 3. 

本機のネツトワーク設定をする 


本機の IP アドレスやサブネットマスクなどを、ご使用 
のネットワークに合わせて設定します。 

本機の IP アドレスやサブネットマスクなどは、巧の手 
順で設定します。（プ□ジ X クターの取扱説明書 
89 ページを参照） 

DHCP クライアント：オフ 

IP ア K レス：192.1巨 8.1 已0.002 

ヴブ'ク、ットススク： 2巳已 .2 已已 .2 已已.000 

j _ 

1 コンピユータの Internet Explorer 
(パージョン瓦0な降）を起動して r ア 
ドレス ( P ) J に " http://l 92.1 已瓦 
150.2/"を入力し 、 rEnterJ キー 
を巧ず 


シャープが巧を巧 :- Microsoft Internet 


ファイルを）温集を） 新、媒 わ尉こ入り(か、: 


； 〇 戻る 

，〇 W I 句夕 I / か; 

:アドレスくが 

撕 他// 192 . 168 . 1 加' 2 /) 


2 ユー ザーをとパスワードを設定し 
ていないとをは、何も入力せず 
[ OK ] ボタンをク y ツクする 


• ユーヴー名とノ f スワードを設定していると 
きは、ユーヴー名とバスワードを入力し、 
[〇りボタンをク I 」ックします。 

•ユーヴー名またはバスワードを3回間違え 
ると、エラーメッセージび表示されます。 



づちの画面び表示をれたら、 [ TCP / 
IP ] をク y ックする 



ft 民る - 0 凶 L 弓 巧 户 ぉ ホ械; X 0 #が 7 巧み.* 团 。〇 .這 

■ ぶ" | p//1 のけ"£0""。巧I _ _"'■、 
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本機のネットワーク設定をする 


4 TCP / IP 設定画面び表示をれるの 
で、本機のネットワーク設定をする 


項目 

設定例•備考 

DHCP 

クライアント 

DHCP クライアントを使用する場合 
は"オン"、使用しない場合は"オフ" 
を還択してください。 

IP アドレス 

DHCP クライアントび‘オブになつ 
ているとさのみ設定でをます。 

出荷設定値:1日2.168 .] 已0.2 
ネットワークに適した IP アドレスを 
入力します。 

サブネット 

マスク 

DHCP クライアントび"オブになつ 
ているとさのみ設定できます。 

出荷設定値： 2已已.吕已已 .2 已己〇 
コンピュータやネットワーク上の機 
器と同じヴプネットマスクを設定し 
ます。 

デフォルト 

ゲートウエイ 

DHCP クライアントび‘オブになつ 
ているとさのみ設定でをまず。 

出荷設定値： 0.0.0.0 
* 使巧しない場合は「日.0.0.0」に 
設定して < ださい。 

DNS 

ヴーパー 

出荷設定値： 0.0 .0.0 
* 使巧しない場合は ro . 0 . 0 . 0 」 に 

設定してください。 



メモ 

•使用しているネットワークのセグント （ IP アド 
レスのグループ）をご確認の上、他のネットワー 
ク機器やコンピュータの IP アドレスと重複しな 
いように設定してください。 IP アドレス 
[192.1 68.1 己 O . XXX 」 のネットワークにて、 
[192.168.1 50.2 J が未使用の場合は、本機 
の IP アドレスを変更する必要はありません。 

-各設定値について詳しくは、ネットワーク管理ち 
にご相談ください。 

5 [適用]ボタンをク y ツクする 


6設定した数値び表示されるので、 
正し < 設定されているかを巧話し、 
> [確認]ボタンをク y ックする 


ネットワーク - TCP/IP 


DHCP クライアント 

® オフ〇オン 

IP アト•レス 

1192 .|169 .fl50 .p 

サブネットマスク 

1255 1265 .pS6 JO 

デフォルトブートウIイ 

1 日，厂 .p 

* 巧用い式喝を口、.0.0がを入力 


品。罚盈' 0.0.00—' を入力 


ネットワーク - TCP/IP 


DHCP クライアント 

® オフ〇オン 

IP アト-レス 

1192 .ド88 .ド50 

サブネットマスク 

1255 1255 .^S5 .]0 

デフ：♦ルトゲートウエイ 

P F .p -F 

* 巧用レ试、場を口‘0.00 .0" を入力 


DNS サ-,、- * 巧由レ甘、巧台■は~凸0.0.0"を入力 

國 


ネットワーク - TCP/IP 

TCP / IP おをがな下のように里!更されます， 

DHCP クライアント ：オフ 

IP アドレス ;192.168.1502 

サブネットマスク : 255 255.255,0 

デフ3ルトヴートウエイ: 0.0.0.0 
DNS サーパー : 00.00 

変ましてよろ从、ですか？ 

[は設 J をクリブクした後.括けて 巧 作を行なろ 垣 合口、 

10お柩度控迫したを、1 92. 16江1 50.2 へち度アク亡スしてください， 


-ブラウヴを閉じてください。 

• これでネットワークの設定は終了です。 

• 項目を設定した後は、1日秒ほど時間をあけてから再度アクセスしてください。 

• 設定用コンピュータの IP アドレスを 20 ページの 手順6^で ><モした値に戻し、コンピュータおよび本機をネットワーク 
に接続してください。 
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本機を LAN 経由で制御する 


本機をお使いのネットワークに接続した後、ネットワーク内のコンピュータで本機の IP アドレスを 
Internet Explorer (パージョン己. OJi (齡のアドレス欄に入力すると、設定画面び起動でき、ネットワー 
ク経由でのコント □-ルび巧能になります。 



Internet Explorer (パーシ a 

ン己 .0 な跨)でコント□—ルする 


操作を始める前に、外部機器との接続を済ませてお 
いてください。（プ□ジェクターの取扱説明書26〜 
38ページ参照） 

また、電源コードの接続ち済ませておいてくださしん 
口 □ジェクターの取扱説明書39ぺージ参照） 

%^乂モ 

-本機を LAN に接続する場合、ケーブルは巿版の 
LAN ケースレ （ UTP ケーブル、カテコ‘ U - 已、ク 
□スタイプ)を使用してください。ノ \ブに本機を 
接続する場合には、ストレートタイプのケーブル 
を使用してください。 



コンピユータの Internet Explorer 
(パージヨン已 .0 な降）を起動する 


2 r アドレスの) J に rhttp://J に続 
けて 22ぺージ で設定したプ□ジエ 
クターの IP アドレスと r / j を入力 
し、 FEnterJ キーを巧す 


•本機の DHCP クライアント出荷設定値は「才 
フ」、 1 P アドレス出荷設定値は「192.168 .150. 
2」に設定されています。「設定 3. 本機のネッ 
トワーク設定をする」 （21 〜 22ぺ ージ) で IP アド 
レスを変更していない場合は、 " http :// 1日 2. 
1日召.1曰0.2 /" と入力してください。 


3 プ□ジェクターを制御するための 
画面び表示をれた5、各種の巧態 
^巧認•制御•設定を巧う 


シャーブ巧巧を社 - Microsoft Internet 


ファイル(り漏集を）表示がわ尉こ入り(か、: 

; 〇戻 る，貧- 因 画ろ！ 户な 1 

• アドレス也) I 运 Jh け P:// 192.16色150.2/ 




Sharp XX-XXXX (192 H8'I50' の 

MftC アドしス 

08 DO 巧曲0000 

呈巧 

オン 

な度 

正苗 

5ンブ1#間1 

2時間 

ランプち f 巧2 

2巧罔 

ラソブ;居車1 


ランブ括を2 


入力 

1(的 B/ を差） 

人別信号宙留 

1021x768 

シリアル No. 
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本機を LAN 経由で制御する 


本機のが態を確認する。テータス) 


ステータス 


Sharp XX-XXXX (192.168.150.2) 

MAC アドレス 

08:00： 1 F ：00：00：00 

電ぉ 

オン 

巧態 

正常 

ランブ時担]1 

2禍 

ランブ巧を3 2 

2 B 铜 

ラ’ノブ巧牵1 

99» 

ランブちを2 

9目 K 

入力 

1 ( RGB / 色差） 

入力信ち巧畳 

1024 x 768 

シリアル No - 




本機をコント□—ルする 

(コントロール） 


つントロール 


竜お 

〇 スタン/ くイ® オン 

入力切替 

fX 力1 ( RQB / をま） 叫 I 

音•ま 


ミュート 

® オフ0オン 

ブラックスクソーン 

® オフ0オン 


画 


この画面では、プ□ジエクターの制御を行うことがで 
さます。制御できる項目は次の通りです。 


この画面では、プ□ジェクターの状態を確認でさま 
す。確認できる項目は次の通りです。 

• MAC アドレス 

•電源 

•状態 

-ランプ時間1 
-ランプ時間2 
. ランプ残率1 
. ランプ残率2 
• 入力 

-入力信号確認 
• シリアル No . 


^ メモ 

-画面が完全に表おされる前に便綱ボタンをク 
U ックすると、「サーバーアクセス過をエラー」 
と表示されます。しば6く経ってから、再度アク 
セスして < ださい。 

• 各項目については、プ□ジェクターの取扱説明 
書をご覧ください。 


•電源 
• 入力切替 
• 音量 
• ミュート 

• ブラックスクリーン 


^ メモ 

-画面が完全に表示される前に便新]ボタンをク 
U ックすると、「サーバーアクセス過をエラー」と 
表示されます。しば6く経ってから、再度アクセ 
スしてください。 

-電源起動中はページを操作することがでさませ 

-スタンバイ中は電源オンのみ操作することがで 
さます。 

-各項目については、プ□ジェクターの取扱説明 
書をご覧ください。 
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本機を LAN 経由で制御する 


本機を設定/調整する簡定/調動 

例:下の^面は、入力1で使用したときの r 映像調整」 
の表示画面です。 


設定/語整-巧を記整（入力 1) 


映をモード 

[が_ 

いか卜 J 

を沿度 

[7500< 

白伸長 


ブログレジシブ 

I3D ブロヴレツシブ vl 

お一設定 

1齡 -nl 

DNR 

巧^ 


[A：^ 信ちタイブ l—Lstt づ 


画 

これ5の画面では、プ□ジェクターの設定•調整を行 
ラことができます。設定/調節できる項目は次の通り 
です。 


• 映像モード 

• エコモード 

-色温度 

-自動入カサーチ 

• 白伸長 

-無信号時自動電源オフ 

• プ□グレッシブ 

• パスワード 

• カラー設定 

-ランプモード 

• DNR 

-投映モード 

-入力信号タイプ 

• キー □ックレベル 

-自動同期調整 

• 入力設定 

-自動同期調整画面 

• フアンモード 

-音声出力 

• ダイレクトオン 

• 内蔵スピーカー 

• RS -232 C 通信速度 

- 画面サイズ 

-待機時モニター出力 

• OSD 表示 

• ビデオウォール (41 ぺージ) 

-映徹信号ち式(入力4/己） 

• スタック (38 ぺージ） 

-無信号時画面 

-設定値初期化 

-オープニング画面 

-言語選択 


^ メモ 

-画面が完全に表示される前に便新]ボタンをク 
U ックすると、「サーバーアクセス過多エラー」 
と表示されます。しば6く経ってから、再度アク 
セスして < ださい。 

-電源起動中はページを操作することびでさませ 

• スタンバイ中は電源オンのみ操作することびで 
さまず。 

• を項目については、プ□ジェクターの取扱説明 
書をご覧ください。 


七キユ U テイの設定をする 

(ネツトワークーセキユリテイ） 


ネットワーク-セキュリティ 


ユーザーを 

凉大8な字） 

"スワード 

ホ大 8 です） 

しのユーブー名"\乂リ ー h 13 ワェフ- 

ユーザーち八 S スワードモ変去した場 

7フワでがノ•口 Telne 始田(:ゾクで乂 g 々照し!ち巧しホ 9 。 

き. 巧 U 。ー ザーち なワー ドで再□グインするぶ、 里があります。 

アク它ス許可 'IP アドレス 

«• をての IP アドレス 
r 待ちの 1P アドレスのみ 
アドレス 1 15~,|〇~ |〇 |〇 
アドレス210 .|0 .|0 .厂 

アドレス 3 1〇~~.|5~.|5~ 


9 巧 I 
krI 


この画面では、セキュリティに関連する設定を行うこ 
とがでさます。 


項目 

内 容 

ユーザー名 

ユーザー名を設定することにより、 
セキュ U ティ保護を行いまず。 

パスワード 

ノてスワードを設定ずることにより、セ 
キュ U ティ保護を行います。 

アクセス許可 

IP アドレス 

本機に接続をできる IP アドレスを3 
つまで設定でさます。 


全ての 

IP アドレス 

本機に接続する IP アドレスに制限を 
設けません。 

特定の 

IP アドレス 

のみ 

セキュ U ティ向上のため、「アドレス 
] 」、「アドレス2」、「アドレス3」で 
設定された IP アドレスのみ本磯に接 
続でさます。 


随用]ボタンをクリックすると、設定した数値が表示 
されます。正しく設定されているかを確認し、鹏認] 
ボタンをクリックしてください。 

^ メモ 

-項目を設定した後は、10砂ほど時間をあけて 
から再度アクセスしてください。 

-ユーヴー名、パスワードは英数字半角8文字ま 
で入力でさます。 

• 入力可能な文字は、次の通りです。 

g_7 A-7 O-Q - 

-設定したユーヴー名やパスワードを解除（取り 
消し）したいときは、空欄にして随用]ボタンを 
ク U ックします。 
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本機を LAN 経由で制御する 


ネツトワークの一艇的な設定を 

する(ネツトワーク——船設定） 


ネットワーク-一かまを 


ブロジIクターを 

IXX-XXXX 

(が12巧） 

自巧ロクアウト時间 

|6 分 

<0-65535) 

0じな定すると.この衡巧口すフにな y ミす. 

データポート舌ち 

110002 

(1025-65535) 

巧巧用ボート舌ち 

15006 

(1023-6 巧扣） 


j 吊 I 

更 K I 


この画面では、ネットワークに関連する一般的な設定 
を行うことができます。 


項目 

内 容 

プ□ジエクター名 

プ□ジェクターの名前を設定しま 

す。 

自動□グアウ 
卜時間 

プ□ジてクターびネットワーク接続 
を自動的に切断するまでの時間を、 

分単位で設定します。 

1〜已巳己3已分の間で設定でさま 
す。0に設定すると、この機能は無効 
になりまず。 

データポート 
番号 

データ通信用の TC P ポート番号を 
言受定します。102己〜巨已已3已の間 
で設定できます。 

検索用ポート 
番号 

プロジェクターを検索するとさに、 

使巧するポート番号を設定しまず。 

102已〜日已已3己の間で設定でき 
まず。 


随用]ボタンをクリックすると、設定した数値が表示 
されます。正しく設定されているかを確認し、鹏認] 
ボタンをクリックしてください。 


^ メモ 

-項目を設定した後は、1日砂ほど時間をあけて 
から再度アクセスしてください。 

• プ□ジェクター名は英数字半ち12文字まで入 
力でさます。 

-入力巧能な文字は、次の通りです。 

A - Z 、 0-9、-、_、（、）、（スぺース） 

( a - z を入力した場合、 A - Z に自動的に変換され 
ます。） 


エラー発生時にメールを送信 
するための設定をする 

(メールー発信元設定） 


メール-発信元設定 


SMTP サ ー "一 

1 

(^64 ス字） 

発倍元メールアドレス 

廉大 M 文字） 

発信元を 

ぷホ64で字） 


巧用 i 
JUfi I 


この画面では、プ□ジェクターがエラーを起こしたと 
さに送信されるメールについての設定を行ラことが 
でさます。 


項目 

内容•設定例•備考 

SMTP 

サーパ’一 

メール送信用の SMTP サーバーア 
ドレスを設定します。 

例]:192.1已 8.1 已 0.2 已3 
例2: smtpl 吕 3. sharp . co.jp 
* ドメイン名を使巧する場含は DNS 
ヴー y く一の設定ち巧ってくださ 
い。 

発信元メール 
アドレス 

プ□ジェクターの方ールアドレスを 
設定します。ここで設定したアドレ 
スは、発信元のメールアドレスにな 

ります。 

発信元名 

発信元の名前を設定します。ここで 
設定した発信元名は、送信する一 
ル本文の r 日 n 旨 inator Name (発 
信元名）」欄に表示されまず。 


^ メモ 

- SMTP サーバー、発信元 X —ルアドレス、発信 
元名は英数字半角日4文字まで入力でさます。 

-入力可能な文字は、次の通りです。 

SMTP ヴーバー、発信元 ールアドレス； 
a - z 、 A - Z 、0- 目、し#、$、口/ 0 、ん *、+、-、人=、？、へ、 
し I 、(、—、_、、、.、紙’ 

(@は一度のみ指定することができます。） 

発信元名: a - z 、 A - Z 、0- 目、-、_、し）、（スぺース） 
-「設定 3. 本機のネットワーク設定をする」 （21 
〜22ページ) の設定が正し < 設定されていない 
とールは送信されません。 
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本機を LAN 経由で制御する 



エラーな生時にメールを送信す 
るアドレスとエラー頂目を設定 

する(メ-ル-通知巧設定） 


メール-通な先設定 


适な!ホメールアドレス 

メ—ルアドレス 


エラ 

-メ—ル 




忠かな字） 

ランブミ居度ファン 

カバー 



1 1 

1 n 

□ 

□ 

□ 

rwi 


2 1 

1 n 

□ 

□ 

□ 



3 1 

1 n 

□ 

□ 

□ 

rwi 


4 1 

1 □ 

□ 

□ 

□ 



5 1 

1 □ 

□ 

□ 

□ 



励 

固 



エラー巧生時に表巧をれるェ 
ラー頂目と URL を設定する 


(ヴービス S ヴポートーリンク巧 URL 置録) 


サービス&サポート-リンク先 URL を録 


リンクえ URL 

通大 64 又を 

5示を件 

巧時表示ランプ を居 フゲ y たパー 



11 

1 n 

□ 

□ 

□ 

□ 

1^^ 


2 1 

1 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 



3 1 

つ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 



4 1 

1 n 

□ 

□ 

□ 

□ 



5 1 

1 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 



[aMI 

励 


この画面では、プ□ジェクターがエラーを起こしたこ 
とを知らせるためのメールを送信するアドレスとエラ 
-項目の設定を行うことができます。 


項目 

巧 容 

通知先 ール 
アドレス 

エラー通知メールを送信する方一 
ルアドレスを設定します。最大已つ 
のアドレスを設定でをます。 

エラーメール 

(ランプ、温度、 
フアン、カバー） 

チェックボックスにチェックマークを 

入れたエラー項目についてエラー 

通知メールを発信します。 

テスト 

テストメールを送信します。メール 
送信に関する設定び正しくされてい 
るかどうかを確認することびで击ま 
す。 


^ メモ 

-通知先 X —ルアドレスは英数字半角日4文字ま 

で入うでキチす 

• 通知先 ールアドレスに入力可能な文字は、次 
の通りです。 

a - z 、 A - Z 、 日-日、し#、资、〇/〇、ん *、+、-、人=、？、へ、 
)、I 、}、~、_、'、.、感、’ 

(轉は一度のみ指定することができます。） 

-エラー項目については、本機の取扱説明書をご 
覧< ださい。 


この画面では、プ□ジェクターがエラーを起こしたと 
きに表示される URL とエラー項目の設定を行うこと 
がで壬ます。 


項目 

内 容 

U ンク先 URL 

エラー発生時に表示される URL を 
設定します。最大5つのアドレスを 
設定でさます。 

表の条件 
(常時表示、 
ランプ、温度、 
フアン、カバー) 

チェックボックスにチェックマークを 
入れたエラーび発生したとさに、設 
定されている URL び表示されま 
ず。 

テスト 

設定した URL サイトびテスト表示さ 
れます。 URL サイトび正しく表おさ 
れるかどラかを確認することびでさ 
ます。 


エラー 発生時の表示例 


ステータス 


Sharp XX-XXXX (192.16 江150 .2) 

MAC アドレス 

08:00 IF 00:00:00 

電ぉ 

オン 

が態 

冷ち P フゲノがけ安)して1、ません。 

リンクホ URL 

1 httD'//w*wsha rD-vMsrld.com/Dro lector/ 

ランブ時 ra 1 

2時巧 

ランブ時巧2 

2時間 

ランブ巧军1 

9如 

ランブ殘を2 

99K 

入力 

1 (RGB/ を差〉 

入力ちち宙贸 

1024x7 於 

シ IJ アル No. 



SRI 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を設定する 


RS -23 吕 C または Telnet 経由で本機を〕ンピュータと接続し、〕ンピュータで SETUP MENU 画面を 
開いて本機の各種設定を行ラことびでさます。 


RS -232 C 経由で接続する場さ 


I コンピユータで讽用の夕ーミナルエ 
5ユレーターを起動する 

2 Ft 5-232 C の Po けの調をな下のょ 
うに設定する 

Baud Rate ( ボーレート）： 9600 bps* 

Data length ( データ長）： 8bit 
Parity bit ( パリティビット）：なし 
Stop bit ( ストップビット ） Mbit 
Flow control ( フ □— 制御）：なし 

* 工場出荷時の数値です。変更してある場合は、 
その数値に合わせて設定してください。 


3 " PJS 11234"と入力し renterJ 

じ 卜柳3 


4 " OK " と表示をれた5、10お似巧に 
" PJS 25 B 78" と入力し FEnterJ 
\ノキーを巧す 


b " OK " と表示された S 、 FEnterJ キー 

を巧す 

レ 


6 


"User Name :" と表示されるので、 
ユーザーちを入力し FEnterJ キーを 
巧す 


• ユーヴー名が未設定の場含は 「 Enter 」 キーの 
みを押します。 




" Password :" と表示されるので、 
パスワードを入力し FEnterJ キーを 
巧す 

• バスワードびホ設定の場合は FEnterJ キーの 
みを巧します。 


8 " setup " と入力し FEnterJ キーを 
巧す 

、, SETUP MENU び表示されます。 


▼ SETUP MENU 画面 



[1]IP Address 

[2]Subnet Mask 

[3]Default Gateway 

[4]User Name 

[5]Password 


[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name 

間 DHCP Client 

[AJAdvanced Setup 


[DJDisconnect All 

[V]View All Setting 

[S]Save & Quit 

[QjQuit Unchanged 

setup> 




^ メモ 

• ユーザー名、パスワードは初期設定では設定されて 
いません。 

-手順6、7でユーヴー名またはノ くスワードを3回間違 
えると 、 SETUP MENU は終了されます。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を設定する 


Telnet 経由で接続する場合 


I Windows のデスクトップか S [ス 
夕ート]ボタンをクリックし[ファイル 

をを指定して実行 ( R )] をクリックする 

— 


S r ち前 (9 ):J に "telnet 1 92.168. 

150.2"と入力する（本機のロアドレ 
\ ‘ スび1 92.168.1 50.2の場合） 



[ OK ] ボタンをク y ツクする 


▼ SETUP MENU 画面 



[1]IP Address 

[2]Subnet Mask 

[3]Default Gateway 

[4]User Name 

间 Password 


[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name 

[8]DHCP Client 

[AjAdvanced Setup 


[DjDisconnect All 

[V]View All Setting 

[S]Save & Quit 

[Q]Quit Unchanged 

s 色 tup> 




^ メモ 

• IP アドレスを変更してある場合は、手順2において変 
更をの IP アドレスを入力してくださし、。 

• ユーヴー名、ノ（スワードは初期設定では設定されて 
いません。 

-手順4、己でユーヴー名またはノ スワードを3回間違 
えると、接続は終了します。 


4 "User Name :" と表示されるので、 
ユーザーをを入力し FEnterJ キーを 
巧す 

•ューヴー名が未設定の場をは 「 Enter 」 キーの 
みを押します。 


5 


" Password :" と表示されるので、 
パスワードを入力し FEnterJ キーを 
巧す 

• バスワードび未設定の場合は FEnterJ キーの 
みを巧しまず。 


6 


" setup " とスカし FEnterJ キーを 
巧す 



• SETUP MENU び表示されます。 


29 


















RS -232 C または Telnet 経由で本機を設定する 


設定 メニ ユー画面(メインメニュ —) 


上級ち巧けメニユー画面 


▼ SETUP MENU 画面 


▼ ADVANCED SETUP MENU 画面 


. ……- SETUP MENU-- 

[1]IP Address 间 Subnet Mask 

[4]User Name [5]Password 

问 RS-232C Baud Rate [7]Projector Name 
[A]Advanced Setup 

[V]View All Setting [S]Save & Quit 


[3]Default Gateway 

[8]DHCP Client 
[DjDisconnect All 
[Q]Quit Unchanged 


setup> 


[1] IP Address (ネリ期設定値: 192.168.150.2) 

本機の IP アドレスを設定します。 （33 ページ） 

[2] Subnet Mask (初期設定 < 直 :2 已已 .2 已己 .2 己已 .0) 

本機のサブネットマスクを設定します。 （33 ページ） 

[3] Default Gateway (巧期設定値:設定されていません） 

本機のデフォルトゲートウェイを設定します。 

(33 ぺージ） 

[4] User Name (巧期設定値:設定されていません） 

ユーザー名を設定することにより、セキュ U ティ保護 
を行います。 （33 ページ） 

[己] Password (初期設定値:設定されていません） 

J くスワードを設定することにより、セキュ U ティ保護を 
行います。 （34 ページ） 

间 RS -232 C Baud Rate (巧期設定値:日巨 00 bps ) 

本機の RS-232C 入出力端子のボーレートを設定し 
ます。 （34 ぺージ） 

[7] Projector Name 

本機に名前をつけることができます。 （34 ページ） 

[8] DHCP Client 

本機の DHCP クライアントを設定します。 （34 ぺージ） 

[ A ] Advanced Setup 

上級者向けの X ニューに移動します。 （35 ページ） 

[ D ] Disconnect All 

全ての接続を切断します。 （35 ページ） 

[ V ] View All Setting 

全ての設定値を表示します。 （31 ページ） 

上級者向けの ニューで を使用できます。 

[ 5 ] Save & Quit 

設定値を保存して、ニューを終了します。 

(32 ぺージ） 

[ Q ] Quit Unchanged 

設定値を保をせず、メニューを終了します。 

(32 ぺージ） 


♦*♦♦♦♦♦♦♦*♦♦**»**♦*♦ 、つ vanC* 尸 D ご 「TUP M 尸 NU *********************** 

[1]Auto Logout Time [2]Data Port 
[5]Network Ping Test 

阀 AccepHP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3) 
[9]Accept All IP Addr [OjSearch Port 


り ] Restore Default Setting 
向 Return to Main Menu 


advanced> 


[1] Auto Logout Time (巧期設定値:己分） 

本機が自動的にネットワーク接続を切断するまでの 
時間を設定します。 （35 ページ） 

[2] Data Port (初期設定値: 10002) 

データ通信用の TCP ポート番号を設定します。 

(35 ぺージ） 

[已] Network 円 n 邑 Test 

本機とコンピュータなどとのネットワーク接続が正常 
に行われているかを確認することができます。 

(36 ぺージ） 

[6] Accept IP Addr ( l ) 

[7] Accept IP Addr (2) 

[日] Accept IP Addr (3) 

[日] Accept All IP Addr 

セキュ U ティの向上を図るために、本機に接続を許可 
する IP アドレスを 3 つまで設定することができます。 
設定した IP アドレスは、[目] Accept All IP A 加「に 
よって解除することができます。 （36 ページ） 

[0] Search Po け（初期設定値:已〇〇巨） 

本機を検索するとさに、使用するポート番号を設定し 
ます。 （37 ぺージ） 

[!] Restore Default Setting 

ニューで設定可能な設定値を、全て出荷初期状態 
に戻します。 （37 ぺージ） 

[ Q ] Return to Main Menu 

インの設定 X ニューに戻ります。 （37 ぺージ） 


^ メモ 

-本機の出荷設定値は政下の通りです。 
DHCP クライアント：オフ 
IP アド'レス : 192.16 8.1 曰 0.2 

ヴプネットマスク： 2己曰.2己曰.2曰已 .0 
デフオルトゲートウ エイ： 日. 0.0 .日 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 


SETUP MENU 画面で、選択したい項目の番号または記号を入力します。設定する場合は、設定した 
い内容を入力します。設定は1項目ずつ行い、最後に保存します。 



設定内容一覧を見る 


頂目を設定する 


([ V]View All Setting ) 


▼ SETUP MENU 画面 


-SETUP MENU- 


[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway 

[4]User Name 间 Password 

[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client 

[A]Advanced Setup [D]Disconnect All 

[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged 


setup>vi- 


Model Name 

XX-XXXX 

Projector Name 

xx-xxxx 

MAC Address 

08:00:1 F:00:00;00 

DHCP Client 

Off 

IP Address 

192.168 .150.2 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

Default Gateway 

Not Used 

RS-232 Baud Rate 

9600 bps 

Password 

Not Required 


Data Port 

10002 

Accept IP Address 

Accept All 

Auto Logout Time 

5 minutes 

Search Port 

5006 




① "V" を入力し 「 Enter 」 キーを巧す 

全ての設定値 (*) が表示されます。 


(例 ） IP Address を設定する場合 

(192.1 68.1 曰0.2から] 92.1 68.1 已 0.3 に変更) 


▼ SETUP MENU 画面 



-—SETUP MENU. 

[1]IP Address 

[2]Subnet Mask [3]Default Gateway 

[4]User Name 

[5]Password 

[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client 

[A]Advanced Setup 

[D]Disconnect All 

[V]View All Setting 

[SjSave & Quit [Q]Quit Unchanged 

/:- 




IP Address :192.168 .150.2 - 

い lease Enter :192.168 .150.31 - 

Change) —> 192.168 .150.3 - 


-—SETUP MENU. 

[1]IP Address 

[2]Subnet Mask [3]Defauit Gateway 

[4]User Name 

[5]Password 

[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client 

[A]Advanced Setup 

[D]Disconnect All 

[V]View All Setting 

[SjSave & Quit [Q]Quit Unchanged 





Model Name 

XX-XXXX 

Projector Name 

XX-XXXX 

MAC Address 

08:00:11=:00:00:00 

DHCP Client 

Off 

IP Address 

192.168 .150.3 - 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

Default Gateway 

Not Used 

RS-232C Baud Rate 

9600 bps 

Password 

Not Required 

**********(Advanced Status)********** 

Data Port 

10002 

Accept IP Address 

Accept All 

Auto Logout Time 

5 minutes 

Search Port 

5006 


<D 

■* 1 

< 2 ) 

-*2 


<D 


*3 


① "T (設定したい項目の番号）を入力し、 Enter 」 
キーを 押す 

現在の IP アドレス (* 1 ) が表示されます。 

( D 設定したいロアドレスを入力し、 「 Enter 」 キーを押ず 
変更後の IP アドレス(*2)が表示されます。 

③ "V" を入力後 Enter 」 キーを巧し、設定內容一覧を 
確認する 

IP アドレス(*3)が変更されています。 

% 乂モ 

-設定内容一覧の確認は省略することがでさます。 
•設定巧容は、保存するまで有効になりません。 （32 
ぺー ジ） 

•無効な数値を入力した場合は、 "Parameter 
Error!" と表示され再度入力を促します。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 



設定を巧巧して終了する 


( 脚 Save & Quit) 



設定を巧巧せずに終了する 


([Q]Quit Unchanged) 


設定値を保存して、メニューを終了します。 


設定値を保存せず、メニューを終了します。 


▼ SETUP MENU 画面 


▼ SETUP MENU 画面 


.SETUP MENU.. 

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway 

[4]User Name [5]Password 

阀 RS-232C Baud Rate [7]P 崎 ector Name [8]DHCP Client 
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All 

[V]View All Setting [ 司 Save & Quit [Q]Quit Unchanged 

(setup>s) - 

All Connection will be disconnect. 

lContinue(v/n)? y) - 

Apply New setting...Done. 


<D 

③ 


.SETUP MENU. 

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway 

[4]User Name [5]Password 

[ 日 ] RS-232C Baud Rate [7]Projector Name 阀 DHCP Client 
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All 

[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged 


(setup〉。) - 

(Quit Without Savina (v/n)? V 卜 

Setting Unchanged. 


遷 


① " s " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
(D " y " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 


① " q " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
⑨ " y " を入力し、 「 Enter 」 キーを押す 


32 



























RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 


各項目の設定手順を説明します。基本手順については 31ぺージ の r 項目を設定する」を参照してくだ 
さい。 



IP アドレスの設定 


([1]IP Address) 



デフオルトゲートウェイの設定 


([3] Default Gateway) 


本機の IP アドレスを設定します。 


本機のデフオルトゲートウエイを設定します。 


(setuD> 1 ) - 

IP Address :192.168.150.2 

〔Please Enter :192.168.150.3> 

(change)—> 192.168.150.3- 


<D 

③ 

■本 


〔 setuD>31 - 

note: "0.0.0.0" means "Using no default gateway." 
Gateway Address :0.0.0.0 

〔Please Enter :192.168.150.l) - 

Change) —> 192.168 .150.1 - 


の 


感 

■本 


① "1" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 

霞設定したい数値を入力し、にが6「」キーを押す ① "3" を入力し、にが6「」キーを押す 

変更後の IP アドレス (*) が表示されます。 ® 設定したい数値を入力し、に nter 」 キーを巧す 

変更後のゲートウェイアドレス (*) が表示されます。 



ヴブネツトマスクの設定 


([2]Subnet Mask) 

本機のサブネットマスクを設定します。 

③ 

.ホ 


(setuD>i?l - 

Subnet Mask :255.255.255.0 

〔Please bnter :25b.0.0.0J - 

(change) 一 > 255.0 .0.0 - 


① "2" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
霞設定したい数値を入力し、に nter 」 キーを巧す 

変更後のサブネットマスク (*) が表示されます。 


咬 i メモ 

• Telnet 経由で本機の IP アドレス•サブネットマスク’ 
ゲートウェイ等の設定値を変更している場合、制御 
用コンピュータのネットワーク設定によっては本機に 
接続でさなくなることがありますのでごを意くださ 
い。 



ユーザー ちの設定 


([4] User Nams) 


セキュリティ保護のため、ユーザー名を設定します。 


(setup>4) - 

User Name : 

〔Please Enter : XX-XXXX 

(change) —> XX-XXXX 


<D 

<D 

■ホ 


® "4" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
⑨ユーザー名を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 

設定したユーヴー名 (*) が表示されます。 


メモ 

• ユーヴー名は英数字半角8文字まで設定でさます。 
• 入力可能な文字は、次の通りです。 

ョ -Z 、 A - Z 、0- 目、-、_ 

-初期設定状態ではユーヴー名は設定されていませ 
/u 。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 



パスワードの設定 


([5] Password) 



プ□ジエクターちの設定 


([■?] Projector Name) 


セキュリティ保護のため、パスワードを設定します。 


(setuD>tn - 

Password : 

fPlease bnter : sharppj> 

(change) —> sharppj ■ 


①"已"を入力し、 「 Enter 」 キーを押す 
霞パスワードを入力し、 「 Enter 」 キーを押す 

設定した y くスワード (*) が表示されます。 


本機に名前をつけることができます。 


(setuD>71 - (1) 

Projector Name : XX-XXXX 

〔Please Enter : MY XX-XXXX 1 -③ 

(change) — > MY XX-XXXX - ^ 本 


① "7" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 

( D プ□ジェクター名を入力し、に nter 」 キーを押す 

設定したプ□ジェクター名 (*) が表示されます。 


%^乂モ 

•パスワードは英数字半角8文字まで設定でさます。 

-入力可能な文字は、次の通りです。 

3■フ 

-初期設定状態ではパスワードは設定されていませ 
ん /。 



RS -232 C ボーレートの設定 


([ 巨 ] RS-232C Baud Rate) 


本機の RS -232 C 入出力端子のボーレートを設定しま 
す。 


^ メモ 

-プ□ジェクター名は英数字半角] 2文字まで設定で 
さます。 

-入力可能な文字は、次の通りです。 
a - z 、 A - Z 、0- 目、-、_、（、）、（スぺース） 

( a - z を入力した場を、 A - Z に自動的に変換されま 
す。） 

• RS -232 C コマン KrPJNO 」「 P 」 N 1」「 PJN 2」 
「 PJN 3」 で確認•設定できるプ□ジェクター名と同 
じをのです。 


DHCP クライアントの設定 

( 脚 DHCP Client) 


(setup>6 卜 


<D 


DHCP Client を"日 n " か " Off " に設定します。 


note: It sets both RS-232C (COMPUTER) and RS-232C (PROJECTOR). 
0 ... 9600 bps 

1... 38400 bps 
2 ...11 5200 bps 

I Baud Rate Select[0,1,21:2 J - 

RSJ32G Baud Rate :115200 bps - 


運 


① "6" を入力し、 「 Enter 」 キーを押す 
霞ボーレートの番号 （"0" 、 " 1 " または" 2") を入力 
し、 「 Enter 」 キーを巧す 

設定したボーレート (*) が表示されます。 

%^乂モ 

•] ンピュータの RS -232 C 端テと本機の RS -232 巳 
端子のボーレートは同じ値に設定してください。 


例：" On " を選択した場合 


I set 叩 >8) - 

note: It sets DHCP Client. 
O...Off 
1... On 

fPHCP Selectro-I] : 1 | 

DHCP Client: On 


Success get data from DHCP server. 
[MAC Address ] : [08:00:1 F:00:00:00] 

[IP Address ] : [192.168.150.2] 

[Subnet Mask ] : [255.255.255.0] 

[Default Gateway ] : [0.0.0.0] 

丄 DHCP IP Address]:[192.168.150.1] 


の 


<D 


① "8" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
⑨ " 1"を入力し、にが6「」キーを巧す 

獲得した数値 (*) が表示されます。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 



をての接続を切断する 


([□]Disconnect All) 



自動□グアウト時間の設定 


(ADVANCED[l]Auto Logout Time) 


本機が認識している全ての TCP / IP の接続を切断するこ 
とができます。もし何らかのトラブルによりデータ通信用 
ポートがビジー状態で固定されてしまってち、この切断に 
より強制的に準備状態に戻すことができます。 


ネットワーク経由で接続中、一定時間政上何ち入力がな 
いと自動□グアウト機能により自動的にネットワーク接続 
を切断します。自動で切断するまでの時間を、分単位で設 
定できます。 （1 〜6曰已3曰分） 





( 

/ • lAiiA / / \ /-t 、 



Now Disconnecting... 


① " d " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧ず 
霞 " y " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 


咬 i メモ 

• Disconnect All を実行すると、本機へのネットワー 
ク経由の接続は強制終了または切断されます。 


(advanced>1) - 

Valid range : 0 to 65535 (minute) 

note: if you enter "0"，auto logout function will be disable. 

Auto Logout Time : 5 

( 円 ease tnter :151 - 

(change) — > 15 - 


<D 


③ 

■本 


® " r を入力し、 Enter 」 キーを押す 
( D 数値を入力し、 「 Enter 」 キー对甲す 

設定した数値 (*) が表示されます。 


^ メモ 

-設定数値を0にすると、自動□グアウト機能は無効に 
なります。 

•無効な数値を入力ずると、エラー;><ッセージ 
("Parameter Error!") が表示され、 ADVANCED 
SETUP MENU 画面に戻ります。 



上級ち向けのメニューに巧動する 


([A] Advanced Setup) 



データポート番号の設定 


(ADVANCED [2] Data Port) 


上級ち向けのメニューに移動します。 


(set 叩 >a) - 

******************** a^VAN 广尸つ。尸 TUP M「NU *********************** 
[1]Auto Logout Time [2]Data Port 
[5]Network Ping Test 

问 Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) 网 Accept IP Addr(3) 
[9]Accept All IP Addr 网 Search Port 


[ り Restore Default Setting 
[QjReturn to Main Menu 


advanced> 


の 


① " a " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 


データ通信用の TCP ポート番号を設定します。 
102曰〜6己曰3己の間で設定できます。 


(advanced>2) - 

Valid range :1025 to 目 5535 

Data Port :10002 

(Please Enter :10005J - 

(ch 百 nge) — > 1 0005- 


<D 

③ 

■本 


® "2" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
⑥数値を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 

設定した数値 (*) が表示されます。 

% 乂モ 

-必要に応じて設定してください。通常は初期設定状 
態のままでお使いください。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 


ネットワークピングテストを巧う 


許可する IP アドレスの設定 


(ADVANCED[5] Network Pin 邑 Test) 


本機とコンピュータなどのネットワーク接続が正常に行わ 
れているかを確認することができます。 


の 

風 


*2 


① "已"を入力し、 「 Enter 」 キー对甲す 
霞 テストする機器の IP アドレスを入力し、 「 Enter 」 キー 
を巧す 

入力した IP アドレス(*1)が表示されます。 

テスト結果(*2)が表示されます。 


(aclvanced>5) - 

Pinq_dest IP addr :192.168.150.1 

卜 lease Enter :192.168.150.1521 - 

(change) —> 192.168 .150.152 - 

32 bytes from 192.168.150 .152: icmp_seq =1,time = 0 ms' 
32 bytes from 192.168.150 .152: icmp_seq = 2, time = 0 ms 
32 bytes from 192.168.150 .152: icmp_seq = 3, time = 0 ms 
32 bytes from 192.168.150 .152: icmp_seq = 4, time = 0 ms 


%^タモ 

• IPT ^ ドレスを入力せずに 「 Enter 」 キーのみを巧す 
と、前回使用した円 n 呂 destination IP address 
が入力されます。 

•接続に異常があった場合、曰秒間 U トライした後 
" Error : No answer " と表示されます。この場合は 
本機およびコンピュータの設定を確認し、ネットワー 
ク管理ちにご相談ください。 


(ADVANCED[6]Accept IP Addr(l) - 
[8]Accept IP Addr(3)) 


セキュリティ保護のため、本機に接続できる IP アドレスを 
制限することができます。本機に接続を許可する IP アドレ 
スは3つまで設定できます。 


の 

③ 


① "6" 、 "7" または"目"を入力し、 Enter 」 キーを押 
す 

⑥ 接続する IP アドレスを入力し、に nter 」 キーを巧す 

設定した IP アドレス (*) が表示されます。 

%^乂モ 

• 設定されている Accept IP Address を無効にす 
るには、 "0.0.0.0" を入力してください。 

• Accept IP Addr が1つ於上設定されている場合、 
未設定の IP アドレスからの接続は、一切許可されま 
せん。解除するときは、[目 ] Accept All IP Ad かを 
選択してください。 


(advanced>6) - 

Accept IP Ad か (1) : 0.0.0.0 
(Please Enter : 192.168.150.152}■ 

(change) —> 192.168 .150.152 - 



をての IP アドレスを許可する 


(ADVANCED[g]Accept All IP Addr) 


Accept IP Addr で設定した IP アドレスを解除します。 

(advanced 目 j -；~ ® 

(Acceot All IP Addresses が n ご vj - -(2) 

① "日"を入力し、 「 Enter 」 キーを巧ず 
(D " y " を入力し、 「 Enter 」 キーを押す 


^ メモ 

• y を入力した時点で 、 Accept IP Adclrd )-(3) の 
数値は"□.日.日. 0" にリセットされます。 

- " n " を入力すると、設定は変更されません。 
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RS -232 C または Telnet 経由で本機を制御する 


巧索用ポート番号の設定 


メインの設定メニューに戻す 


(ADVANCED [□] Search Port) 


(ADVANCED[Q]Return to Main Menu) 


ネットワーク側から本機を検索する際に、使用するポート 
番号を設定します。 

<D 


<D 

■ホ 


(advanced〉。) - 

Please Enter Port Number for Search from Computer. 
Valid range :1025 to 65535 

Search Port_ : 5006 

[Please Enter : 5004 i - 

(change) — > 5004 - 


① "0" を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 
霞ポート番号を入力し、に nter 」 キーを巧す 

入力した数値のが表示されます。 


メインの設定メニュー画面に戻ります。 


(advanced>qj - 

.SETUP MENU. . 

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway 

[4]User Name [5]Password 

阀 RS-232C Baud Rate [7]Projector Name 阀 DHCP Client 
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All 

[V]View All Setting [ 司 Save & Quit [QjQuit Unchanged 

setup> 


の 


① " q " を入力し、 TEnter 」 キーを巧す 

SETUP MENU 画面に戻ります。 


咬 i メモ 

-必要に応じて設定して<ださい。通常は初期設定状 
態のままでお使いください。 



巧 ! 巧設定値に戻す (ADVANCED の 


Restore Default Setting) 


メニューで設定可能な設定値を、全て工場出荷時設定に 
民します。 


遷 


① "!" を入力し、 「 Enter 」 キー对甲す 
霞 " y " を入力し、 「 Enter 」 キーを巧す 


^adv 吕口 Ged>[) -- 

[Restore All Settinq to Default(y/n)_? y} 

— User Setting Initialized — 


^ メモ 

- Telnet 経由で本機を初期値へ戻したときは、 IP アド 
レス • ヴプネットマスク • ゲートウェイなどの設定値が 
初期値へ戻るため、制御用コンピュータのネットワー 
ク設定によっては本機に接続できなくなることがあ 
りますのでごミ主意ください。 
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スタック投映 


2台のプ□ジ王クターを使用して同じ画像を同時に投映することで、投映画像の明るさび2倍になり 
ます。 




麵溯！ 3 せ 

-スタック投映を行う際に、1台をマスター爛機）、も引台をスレーブ(子機）として割り当て、2台のプ□ジェクター 
間を市販の LAN ケーブル （ UTP ケープル、カテゴ U - 己、ク□スタイプ）で接続することで、マスターとスレーブの2 
台のプ□ジェクターを1つの U モコンで一括コント□ールすることがでさます。 

• 一括コント□ールでさる U モコンの操作ボタンは次のボタンです。 

■日 N (電源入） -AUTO SYNC (自動同期調整） 

- STANDBY (スタンバイ） - RESIZE (画面サイズ切換） 

■BLACK SCREEN (ブラックスク U - ン） ■円 CTURE MODE (映像モード） 

- INPUT (入力切換）1-日 - BREAK TIMER (休憩時間） 

- MUTE (ミュート） - FREEZE (静止画） 

■ VOLUME (音量） 

-スレーブ(子機）に設定したプ□ジェクターは、 U モ]ンで操作が行えません。 

スレーブ(子機）に設定したプ□ジェクターを U モ]ンで操作したいときは、市販のホ3.己ミニジャックケーブルを使つ 
てワイヤード接続してください。 

. 本体の操作ボタンは、マスター（親機）、スレーブ(テ機）それぞれの操作ボタンとして働さます。 
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スタック投映 


スタック投映の設置手順 

基本編 

コンピュータの画像を2台のプ□ジェクターを使用してスタック投映する場合の設置手順例です。 


RGB ケーブル 



プ□ジエクター1の r スタック設定 J を 
r マスタ ー J に設定する 

(プ□ジてクターの取扱説明書84ぺージ参 
照） 


2プ□ジエクター2の r スタック設定 J を 
[スレーブ]に設定する 

(プ□ジてクターの取扱説明書84ぺージ参 
照） 


づプ□ジエクター1および2で r 固まス 
タック J を実巧する 

(プ□ジてクターの取扱説明書85ページ参 
照） 


4 r 入力設定 J を下記のよ5に設定する 

(プ□ジ I クターの取扱説明書86ページ参 
照） 


プロジェクター1 


マスター 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

OFF 

入力3 

OFF 

入力4 

OFF 

入力5 

OFF 


プ□ジェクター2 


スレープ 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

OFF 

入力3 

OFF 

入力4 

OFF 

入力5 

OFF 


5 プ□ジェ クターの 電源を切る 
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スタック投映 


6 RGB ヶーブルをほ用して、プ□ジェク 
夕 一 1の INPUT (入力）1端子とコン 
ピユータの RGB 出力端テを接続する 

(プ□ジてクターの取扱説明書29ページ参 
照） 


8 


市販の LAN ケーブル （ UTP ケーブ 
ル、カテゴリー5、クロスタイプ）をほ 
用して、プ□ジェクター1の LAN 端子 
と、プ□ジェクター2の LAN 端子を接 
続する 


/ RGB ケーブルをほ用して、プ□ジェク 
夕一1の OUTPUT (FOR IN - 
ロリ了1，2)(出力（入力1，2))端子 
とプ□ジェクター2の INPUT (入力） 
1端子を接続する 

(プ□ジェクターの取扱説明書38ぺージ参 
照） 

メモ 

プ□ジェクター2に RGB ケーブルを接続する際 
は、プ□ジェクター1で使用した入力端テと同じ 
番号の入力端子（この例では 、 INPUT (入力）1 
端子）へ接続してください。 


9 プ□ジェクターの電源を入れ、続いて 
コンピュータの電源を入れる 


応用編 


複数の映像ソースを入力する際は、下記例を参考に入力設定を行ってください。 


INPUT ( 入力） 1 端子 RGB ケーブル 



プ□ジェクター1 


マスター 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

ON 

入力3 

OFF 

入力4 

ON 

入力5 

OFF 


プ□ジェ クター 2 


スレーブ 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

OFF 

入力3 

OFF 

入力4 

ON 

入力5 

OFF 
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ビデオウォール投映 


従来、ビデオウオールを構築するためには、高価な専用画像処理装置び必要でした。 

本機は、簡易ビデオウオール機能を搭載しており、高価な装置を追加購入することなしにビデオウオール 
を構築でさます。 




H 潮]！3せ 

• 設定にあたり 、 Internet Explorer （パ'—ジョン己.□政降）を使用します。あ6かじめコンピュータヘインストールを 
行って< ださい。 

• ビデオウォール投映が可能な解像度は、 SXGA までです。 

-映像信号を RG 目ケーブルや RCA ケーブルでデイジーチェーン健鎖)接続された複数のプ□ジェクターを経由して 
入力すると、画質が劣化する可能性があります。 
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ビデオウォール投映 



ビデオウオール投映の設置手順: 基本編 


4台のプ□ジェクターを使用した 2 X 2 のビデオウオールを構築する際の設置手順例です。 


RGB ケーブル 
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ビデオウォール投映 



4台の5ちの1台のプ□ジェクターに 
対し、 Internet Explorer をほ用し 
てパソコンか5アクセスする 

(詳しくは 23ぺージ の 「Internet Explorer 
(パ’ージョン已 .0 む降）でコント□—ルずる」 
をご覧ください。） 


2 r メニユ ー J の r ビデオウォール J をク 
y ックする 


r ビデオウォール設定画面が表示されます。 

3 r 分割数 J で！ "2 x 2] を選ぶ 


4 割り当てる位置の r 割り当て J ボタン 
をク y ックする 


-本機がビデオウォールの構成部分として割り当 
て6れます。 


メモ 

• ここで割り当てる位置とプ□ジェクターの実 
際の位置との関係については、 44ページの 
「ビデオウオール設定によるプ□ジェクター画 
儘の割り当て」を参照してください。 


5 巧りの3台のプ□ジェクターについて 
も1〜4の操作を巧5 


しツ上の手順でビデオウォールの設定は完了です。 
全てのプロジェクターへ同一の映像信号を入力すれ 
ば、ビデオウォール巧映されます。 



①プ□ジェクターの割り当て位置を設定しまず（割り当てボタン) 
③ 分割数を選択しまず 

③本機の現在のビデオウオールの設定状態を表示しまず 
® 本機の水平および垂直ち向の映像位置を調舊しまず 
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ビデオウォール投映 


水平および垂直位置を微調整する ビデオウォールの設定をリセット 

には するには 


r t J n J r-j r - j をクリックして映像 1 r 分割数 j で nxi (標準) j を選ぶ 
位置を調整する 


2 r 位置の割日当て J で n J をクリツ 
クする 

-本機のビデオウォール設定が」セットされます。 


ビデオウォール設定によるプ□ジェクター画像の割り当て 


前ち投映時と後方投映時のプ□ジェクター画面の割り当ては、下に示すとおりです。 

前方投映 I I を方投映 


1〜9びスクリーン上の位置番号に対応します。 
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ビデオウオール投映 



ワイドビデオウォールの設定とま意 


「分割数」 （43 ページ） で、 2 X 1、 3 X 1、 4 X 1、 已 X 1、 日 X 1、 7 X 1、 8X 1のいずれかを選択すると、 ワイド ビデオウ オール 
を作ることができます。 



上図のように、横一列に3台のプ□ジエクターを並べて、ワイドビデオウォールを作るには、「分割数」で r 3 x 1」を選択 
し、「位置の割り当て」を設定したあと、下の図のように編集した映像（横幅を1/3に圧縮した映像）をプ□ジェクターに 
入力します。 
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ビデオウォール投映 



ビデオウォール投映の設置手順 [ 応用編 


ビデオウオール投映する際、スタック設定機能や入力設定機能を併用ずることにより、1台のリモコンで 
ビデオウオールを一括コント□-ルすることび巧能です。 

前述の基本編で構築したビデオウオールへ下図のよラに映像信号を入力する際の接続手順例を示し 
ます。 


RGB ケーブル 
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ビデオウォール投映 


準あ5かじめ基本編の設定を行ってか！5下記接続手順を行ってください。 

fig • プ□ジェクターにユーヴー名とパスワードを設定してしぶときは、あ6かじめ解除しておいてください。ユーヴ ー 
I 名とノ仅ワードを設定するときは、マスター爛機）、スレーブ(テ機）ともに同じユーヴー名、ノ朽ワードを設定 

I してください。 （25 ページ） 

• マスター（親機）とスレーブ(テ機）のデータポートは同じ番号に設定しておいてください。 （26 ページ） 

麵溯!3せ 

• マスターおよびスレーブが使用しているデータポートと同番号のポートを使用してプ□ジェクターにアクセス 
するネットワークソフトウェアやネットワーク機器とは、同時に使用しないでください。使用した場合、 U モ 
コンでの一括コント□ール機能が正常に働かない場合があります。 


設定用コンピュータの TCP / 口設定を 
巧のように変更する 

(詳しくは 19ぺージ の r コンピュータの IP アドレ 
スを設定ずる」をご覧ください。） 

- IP アドレス ： ] 白 2.1 目 8.1 巳日.2 

-ヴブネットマスク： 2已已 .2 己曰ぶ巳已.日 



• デフォルトゲ-トウエイ 


仰も入力しないでください) 


2 


各プ□ジェクターの TCP / 口設定を次 
のよ5に変更する 


(詳しくは 21ページの r 本機のネットワーク設定 
をずる」をご覧ください。） 


• IP アドレスプ□たクタ-1 
プ□ジ1クタ-2 
プ□たクタ-3 
プ□ジエクタ ー 4 
• ヴブネットマスク 
-デフオルトゲートウェイ 


192.1色 8.1 已0.3 
192.1色 8.1 已 0.4 
192.1色 8.1 已〇.己 
192.1色 8.1 已〇.巨 
2已已 .2 曰已 .2 已已 .0 
日.日.日.日 


メモ 

• ここでの設定用コンピュータならびに各プ〇 
ジェクターの TCP/IP 設定例は、機器構成を構 
築するための一例です。 

. 同ーネットワーク内で他のネットワーク機器を 
ご使用になる場合は、各機器の IP アドレスが重 
複しないよラに設定するなどのま意が必要 
です。 

-各設定値について詳しくはネットワーク管理を 
にご相談ください。 


d 各機器を下回のよ5に接続する 
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ビデオウォール投映 


4 ずべてのプ□ジェクターの電源を入れる 


5 


6 

一 

7 


Internet Explorer をほ用してパソ 
コンか S プ□ジェクター1へアクセス 
する 

(詳しくは 23ぺージ の 「Internet Explorer 
(パ’ージョン已.〇む降）でコント□ールずる」を 
ご覧ください。） 

r メニュ ー J の r スタック J をクリック 
する 

r スタック設定 J で r 7 スタ ー J を選択 
する 

• スレーブ用 IP アドレス登録画面び表示されます。 






10 



スレーブ•プ□ジエクターの IP アドレス 
をそれぞれ巧のよ5に入力する 

•スレーブ1:1日 2.1 巨狂1己 0.4 
•スレーブ2 :192.168 .150.5 
•スレーブ3 :1日 2.1 白狂1己0.日 

r 適用 J ボタンをク y ックする 


Internet Explorer をほ用してパソ 
コンか S プ□ジェクター2へアクセス 
する 

(詳しくは 23ぺージ の 「Internet Explorer 
(バージョン已 .0 政降）でコント□ー ルずる」を 
ご覧ください。） 

r メニュ ー J の r スタック J をクリック 
する 

r スタック設定 J で r スレーブ J を選択 
する 


設を/記整-スタック 


1" スタクク設定 [りスト v ] 


スレーブ1 

[〇1[〇1[〇 IFn (IP アドレス〉 

スレーブ2 

□□口口 ァドレ刀 

スレーブ3 

F~1F1[^F~] (IP ァドレ；0 

スレーブ4 

|〇 ||〇 \\〇 i[5~~l (IP ァドレ:〇 

スレーブ5 

\q 1|〇 iFi[o~n (IP アドレス〉 
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ビデオウオール投映 


13 プ□ジエクター3、4についても手順 
1〇〜12を巧い、 r スレーブ J に設定 

しする 

14 r 入力設定 J をちのよ5に設定する 

口□ジエクターの取扱説明書86ぺージ参照） 
メモ 

• 使用する入力端テは日 N に設定し、使用しな 
い入力端テは日 FF に設定してください。 

15 プ□ジェ クターの 電源を切る 


1 日 46ページの 回に従って、各臟 g を接続 
する 

17 プ□ジェクターの電源を入れ、続いて 
さ映像機巧の電源を入れる 


プ□ジエクター] プ n ジエクター2〜4 


マスター 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

ON 

入力3 

OFF 

入力4 

ON 

入力5 

OFF 


スレーブ 

入力設定 

入力1 

ON 

入力2 

OFF 

入力3 

OFF 

入力4 

ON 

入力5 

OFF 


メモ 

• 映像信号を RGB ケーブルや RCA ケープルでデイ 
ジーチェーン（連鎖）接続された複数のプ□ジェク 
ターを経由して入力すると、画質び劣化する可能性 
びあります。 
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AN 経由で本機のランプタイマーをリセットする 


プ□ジェクターがネットワーク接続されているとさ、 A イパーターミナルやその他の通信ソフトを使用 
してランプタイマーを U セットするコマンドを送信できます。下記手順では OS び Windows ® XP の場 
合について説明します。 

I r スタート J ボタンをク y ックし、 r す 
ベてのプログラム J - r アク七サ yj - 
r 通信 J を選び、 r 八イパータ ー5 ナ 
ル J をクリックする 

• 八イパーター S ナルがインストールされていな 
し、場合はコンピュータの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• お使いのコンピュータの設定によっては、エリア 
コードやその他の項目を設定する必要がありま 
、 >す。必要に応じて情報を入力してください。 


2 r を制欄にち前を入力し、 [ OK ] 
ボタンをク y ツクする 



3 


化まに応じて r 巿外局ま J 欄を入力 
し、 r 接続方法 J 欄か sTTCp/ip 
(Winsock)J を强尺して [OK] ボタン 
をク y ックする 



4 r ホストアドレス J 欄にプ□ジェクター 
の IP アドレスを入力し （プ□ジェク 
夕一の r ネットワーク J メニ ューの 
TTCP/IPJ を参照して下をい）、 
r ポートま号 J 欄にプ□ジェクターの 
データポートを入力して（工場出荷が 
態では n 0002 J になります）、 
、 [ OK ] ボタンをク y ックする 


巧窝のまを 


巧しい巧続 


る前を入力しアイコンを涅んでください: 

をお(か 

[lampreset 

,'1J ンが 


^尋 感 喝感圓 々 ^ 



キザンたル 



選択ずる 
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LAN 経由で本機のランプタイマーをリセットする 


r ファイル J メニューの r プ□パテイ J 
をク y ックする 



r 設定 J タブをクリックし、 [ASCI 駿 
定]ボタンをク y ツクする 



r 行末に改行义字を付ける J、m- 力 
ルエコーする J 、 r 着信データに改行 
义字を付ける J のチェックボックスに 
チェック7-クを入れ、 [OK] ボタンを 
ク y ックする 

• ランプ U セットプ□バティ画面び表示された日、 
[0 K ] ボタンをク I 」ックする。 



プロジェクターに ユーザー ネームやパ 
スワードび設定をれている場合はそれ 
5を入力する 


ランプ IJ セットコマンドは交換したランプ 
にさねせ 「 LPREOOO 1 J または 
「LPRE0002J を送信ずる 

• ランプ1を交換したときは rLPREOOOl 」 を 
送信します。ランプ2を交換したとさは 
「 LPRE 0002」 を送信します。 

• これ日のコマンドはプ□ジエクターびスタンパ 
イ状態のとをのみ送信でをます。 

• ランプび正甫に I 」セットされたときはの"を 
受信します。 



LPRE0001 


0K 


八イ/ V°— 夕 一5 ナルを按了する 
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困つたとをは 


本機と通信でをない 


本機とシリアル接続した場合 

◄ 本機の RS -232 C 端テとコンピュータまたは市販のコント□ーラーが正しく接続されていま 
すか。 

◄ RS -232 C ケーブルには、ク□スタイプのものを使っていますか。 

◄ 本機とコンピュータまたは市販のコント□ーラーの RS -232 C ポート設定が一致していますか。 

本機とコンピュータをネットワーク （ LAN ) 接続した場合 

◄ 本機の LAN 端テにケーブル側コネクターがしっかりと挿入されていますか。 

◄ コンピュータやネットワーク機器(八ブ等)の LAN ポートにケーブルがしっかりと挿入されて 
いますか。 

◄ LAN ケーブルには、カテゴ U —己のをのを使っていますか。 

◄ 本機とコンピュータを直接接続した場を： 

LAN ケーブルには、ク□スタイプのをのを使っていますか。 

◄ 本機をネットワーク機器 ( A ブ等)と接続した場合： 

LAN ケーブルには、ストレートタイプのちのを使っていますか。 

◄ 本機とコンピュータ間のネットワーク機器(八ブ等)の電源が入っていますか。 

本機とコンピュータのネットワーク設定の確認 

◄ 本機の下のネットワーク設定をご確認ください。 

• IP アドレス 

本機の IP アドレスがネットワーク上で重複していませんか。 

• ヴプネットマスク 

本機のゲートウェイ設定が"0.0.日 . □"(Not Used ) の場合、または、本機のゲートウェイ 
設定とコンピュータのデフォルトゲートウェイ設定が同一の場合： 

-ヴブネットマスクが、本機とコンピュータで同一になっていることをご確認ください。 
-ヴブネットマスクで示される IP アドレス部分が、本機とコンピュータで同一になっている 
ことをご確認ください。- 
(例） 

本機の IP アドレスが"192.16 8. 150.2"、サブネットマスクが"2己己.2已瓦2曰已.□"の場 
合、コンピュータの IP アドレスは"1日2.168 .1 日日. X "( X =3 〜2己4)、サブネットマスク 
は"2巳日.2日日.2日己. 0" となります。 

•ゲートウェイ 

本機のゲートウェイ設定が‘‘0.日.0.0"場合、または、本機のゲートウェイ設定とコンピュ 
一夕のデフォルトゲートウェイ設定が同一の場合： 

-ヴブネットマスクが、本機とコンピュータで同一になっていることをご確認ください。 

-ヴブネットマスクで示される IP アドレス部分が、本機とコンピュータで同一になっている 
ことをご確認ください。 

(例） 

本機の IP アドレスが"192.16 8. 150.2"、サブネットマスクが"2已己 .2 已瓦2已已.□"の場 
合、コンピュータの IP アドレスは"192.1日 8.1 己日. X "( X =3 〜2己4)、サブネットマスク 
は"2已已 .2 已已 .2 己己. 0" となります。 

-データポート 

他のコンピュータなどからデータポートを使用されていませんか。 

スタック動作時は、通信用にデータポートを使用します。 

% 乂モ 

-本機の出荷設定値は政下の通りです。 

DHCP クライアント：オフ 
IP アドレス : ] 吕2.168 .1 已0.2 

サブネットマスク： 2曰巳.2日瓦2已已 .0 
デフォルトゲートウェイ： 〇.日.0.0 

-本機のネットワーク設定については 21 ページを 参照してください。 


52 




困つたとをは 


◄ コンピュータのネットワーク設定は政下の手順でご確認ください。 

1 . コマンドプ□ンプト （ MS - DOS プ□ンプト）を開さます。 

•Windows 98、 98 SE :「スターり一「プ□グラム」- -「 MS - DOS プ□ンプト」の順にク U 
ック。 

• Windows Me :「スターり一「プ□グラム」一「アクセヴ U 」 一 「 MS - DOS プ□ンプりの順 
にク IJ ック。 

• Windows 2000 :「スタート」一「プ□グラム」一「アクセヴ U 」 一「コマンドプ□ンプりの 
順にク IJ ック。 

• Windows XP :「スタート」 - r すべてのプ□グラム」 - r アクセヴ u 」- r コマンドプ□ンプ 
卜」の順にク U ック。 

2. コマンドプ□ンプト （ MS - DOS プ□ンプト）起動後、 Hpconfi 呂」コマンドを入力し、 
「 Enter 」 キーを巧します。 

^ メモ 

•コンピュータのネットワーク設定を行った後でを、通信ができないことがあります。そ 
の場合はコンピュータを再起動してください。 

C:¥>ipc 曰 nfi 呂 [ ENTER ] 



メモ 

• ipconfi 旨の使用例 
C:¥>ipcQnfi 旨/? 
C:¥>ipc 曰 nfi 呂 

C :¥> ipconfi 旨 /all 


ipconfi 宫 . exe の使用ち法を表示します。 

設定されている IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウエイを表示します。 

設定されている TCP / IP 関係の設定情報を全て表示します。 


3. Windows の画面に戻るには 「 exit 」 と入力し、に nter 」 キーを押します。 
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困つたとをは 


◄「PING」] マンドにより、 「TCP/IP」 プ□トコルが正常に動作していることをご確認くださ 
し、。また IP アドレスが設定されていることをご確認ください。 

1 . コマンドプ□ンプト （MS-D 日 S プ□ンプト）を開きます。 

• Windows 98. 日 8SE :「スターり一「プ□グラム」一 「MS-DOS プ□ンプリの順にク U 
ック。 

.Windows Me :「スタート」一「プ□グラム」一「アクセヴ U」 一 「MS-DOS プ□ンプト」の順 
にク IJ ック。 

.Windows 2000 :「スターり一「プ□グラム」一「アクセヴ U」 一「コマンドプ□ンプりの 
順にク U ック。 

• Windows XP :「スタート」一「すべてのプ□グラム」一「アクセヴ U」 一「コマンドプ□ンプ 
りの順にクリック。 

2. コマンドプ□ンプト （MS-D 日 S プ□ンプト）起動後、 「PING」 コマンドを入力します。 

入カイ列 C:¥>Pin 宫 XXX.XXX.XXX.XXX 

「XXX.XXX.XXX.XXX」 には、接続先(本機等)の IP アドレスを入力します。 

3. 正しく接続されている場をは、料下のよラに表示されます。 

(OS によって、画面が多少異なることがあります。） 

く例> 接続先の IP アドレスが「1 92. 1日 8. 1日日.2」のとき 



4. コマンド送信ができないときは 「Request time out」 と表示されます。 

ネットワーク設定を再確認して<ださい。 

それでもうまく通信できない場をは、ネットワーク管理者にご相談ください。 

己. Windows の画面に戻るには 「exit」 と入力し、 ["Enter」 キーを巧します。 

ユーザー名やパスワードをちれてしまい、接続でをない 

◄ 設定内容を初期化してください。（プ□ジェクターの取扱説明書 91 ページをご覧ください。） 
◄ 初期化後、再度設定をしてください。 
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マ巧図 


単イ立 ： mm 


[ 左測面 





145.5 17.5 
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寸法回 


レンズ装着時の寸ミ去回 


単位 ： mm 

[ AN - PH 1 EX 装着時] 


89.31 471 


レンス 
引を出し 
4.2 


广 

, 




1 

こ ^ 





rr 






1 








_333 _ 

マウントベース 


[ AN - PH 2 EZ 装着時] 



[ AN - PH 4 EZ 装着時] 


471 



[ AN - PH 5 EZ 装着時] 


4フ1 



[ AN - PH 31 EZ 装着時] [ AN - PH 巨 EZ 装着時] 




56 


























































































































































































寸法回 


天吊り 


プ□ジエクターを天丹に設置するとさは、 2ページ 
の画面下端からレンズセンターまでの距離に合わせ 
て設置位置を決めてください。 



AN - TK 20 1をご使用の際は、上図のよう 
にワイヤー等でゆれ防止されることをおす 
すめします。 


天吊り用取り付けアダプター（別売品）の取り付けかた 


f 言言 
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寸法回 



品名 

型名 

① 

高天井用取り付けユニット 

AN-TK201 

③ 

低天井用取り付けユニット 

AN-TK202 

③ 

天吊り用取り付けアダプター 

AN-NV6T 





ネ 9長孔 
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